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UNE 127917 
 
Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón 
armado y hormigón con fibras de acero 
Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1917:2008 

Concrete manholes and inspection chambers, unreinforced, steel fibre and reinforced. National 
complement to the standard UNE-EN 1917:2008. 

Regards de visite et boîtes de branchement ou d'inspection en béton non armé, béton fibré acier et 
béton armé. Complement national à la norme UNE EN 1917:2008. 

 
 
Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE 127917:2015. 
 
 
Esta versión corregida de la Norma UNE 127917:2021 incorpora las siguientes correcciones: 
 
Se añade la referencia de la norma que se anula. 
 
 
 
 

 

Las observaciones a este documento han de dirigirse a: 
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EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE 127917 

1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma, junto con la Norma UNE-EN 1917, tienen por objeto especificar las características funcio-
nales, así como los métodos de ensayo concernientes a los elementos prefabricados de hormigón y a 
las uniones (con junta de estanquidad integrada en el elemento o suministrada aparte) para los pozos 
de registro y las cámaras de inspección de hormigón en masa, de hormigón con fibra de acero y de 
hormigón armado. 
 
Estas normas son complementarias a la Norma UNE-EN 476 en vigor. 
 
Los elementos de los pozos de registro de canalizaciones de saneamiento objeto de esta norma tienen 
una sección circular con un diámetro comprendido entre 800 mm y 1800 mm incluidos. 
 
Las redes de saneamiento constituidas por estos elementos están destinadas a conducir los efluentes 
compuestos por aguas pluviales, aguas negras y ciertas aguas industriales en conformidad con la 
Norma UNE-EN 476. Los caudales correspondientes se calculan con la ayuda de la Norma UNE-EN 752, 
tomando 77 como valor para el coeficiente de Manning Strickler. 
 
Una vez unidos, existe entre los extremos de los elementos ensamblados, cierta holgura que permite 
los posibles movimientos. Esta holgura está fijada por el fabricante. 
 
Esta norma precisa asimismo las modalidades de marcado de los productos, así como las condiciones 
de recepción que se deben aplicar a los suministros. 
 
La recepción del sistema de saneamiento terminado se debe efectuar según el capítulo 13 de la Norma 
UNE-EN 1610, para las canalizaciones de saneamiento ejecutadas en zanja (condiciones LB de la 
tabla 3: 50 mbar), o según el capítulo 8 de la Norma UNE-EN 12889, para las canalizaciones instaladas 
sin zanja. 
 
 

2 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta 
indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
UNE-EN 1917, Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y 
hormigón con fibras de acero. 
 
UNE-EN 1610, Construcción y ensayos de desagües y redes de alcantarillado. 
 
UNE-EN 12889, Puesta en obra sin zanja de redes de saneamiento y ensayos. 
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