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Railway applications. Braking. Brake pipe accelerator. 

Applications ferroviaires. Freinage. Valve accélératrice de vidange. 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 15612:2020. 
 
Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 15612:2009+A1:2011. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento es aplicable a los aceleradores del frenado de emergencia, que se han concebido para 
vaciar la tubería de freno de los vehículos ferroviarios cuando se inicia el frenado de emergencia, sin 
tomar en consideración el tipo de vehículo ni el ancho de vía. 
 
Este documento especifica los requisitos para el diseño, fabricación y el ensayo de los aceleradores del 
frenado de emergencia. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
EN 14478:2017, Aplicaciones ferroviarias. Frenado. Vocabulario genérico. 
 
EN 14601:2005+A1:2010, Aplicaciones ferroviarias. Grifos de aislamiento rectos y curvados para 
tuberías de freno y tuberías de depósitos principales. 
 
EN 15355:2019, Aplicaciones ferroviarias. Frenado. Válvulas de distribuidor y dispositivos de aislamiento 
del distribuidor. 
 
EN 45545-2:2013+A1:2015, Aplicaciones ferroviarias. Protección contra el fuego de vehículos 
ferroviarios. Parte 2: Requisitos para el comportamiento frente al fuego de los materiales y componentes. 
 
EN 50125-1:2014, Aplicaciones ferroviarias. Condiciones ambientales para el equipo. Parte 1: Material 
rodante y equipos embarcados. 
 
EN 60721-3-5:1997, Clasificación de las condiciones ambientales. Parte 3: Clasificación de los grupos de 
parámetros ambientales y sus severidades. Sección 5: Instalaciones de vehículos terrestres 
(IEC 60721-3-5:1997). 
 
EN 61373:2010, Aplicaciones ferroviarias. Material rodante. Ensayos de choque y vibración 
(IEC 61373:2010). 
 
EN ISO 228-1:2003, Roscas de tuberías para uniones sin estanquidad en la rosca. Parte 1: Medidas, 
tolerancias y designación (ISO 228-1:2000). 
 
ISO 8573-1:2010, Compressed air. Part 1: Contaminants and purity classes. 
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