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Equipo portatil para proyectar agentes extintores suministrados por bombas de
lucha contra incendios

Equipo portatil de espuma

Parte 4: Generadores de espuma de alta expansion PN16

Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by firefighting pumps. Portable foam
equipment. Part 4: High expansion foam generators PN16.

Equipement portable de projection d'agents d'extinction alimenté par des pompes a usage incendie.
Equipements mousse portables. Partie 4: Générateurs de mousse PN 16 haut foisonnement.

Esta norma es la versidn oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN 16712-4:2018.
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1 Objeto y campo de aplicacion

1.1 Este documento se aplica a generadores de espuma de alta expansién, teniendo una tasa de
expansién mayor que 200:1, cuya dnica fuente externa de energia es la presiéon y/o el caudal del
suministro de agua al dispositivo. Este se usa por los servicios de contra incendios y rescate, y contiene
sus especificaciones y procedimientos de ensayo.

NOTA En este documento, el término «generador de espuma» también se refiere a «generador de espuma de alta
expansién».

1.2 Este documento aborda todos los peligros, situaciones o sucesos peligrosos significativos, con
la excepcion del ruido, pertinente para el generador de espuma de alta expansion, cuando se usa segin
esta previsto y bajo condiciones de mal uso que sean razonablemente previsibles por el fabricante.

1.3 Este documento no cubre aplicaciones de nebulizacidn.

1.4 Este documento no es aplicable a generadores de espuma de alta expansion que se hayan
fabricado antes de su fecha de publicacién como norma EN.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicién citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima ediciéon (incluida cualquier
modificacion de esta).

CEN/TS 15989:2015, Firefighting and rescue service vehicles and equipment. Graphical symbols for
control elements and displays and for markings.

EN 1568-2:2008, Agentes extintores. Concentrados de espuma. Parte 2: Especificacién para concentrados
de espuma de alta expansion para aplicacion sobre la superficie de liquidos no miscibles con agua.

EN 16712-2:2015, Equipo portdtil para proyectar agentes extintores suministrados por bombas de lucha
contra incendios. Equipo portdtil de espuma. Parte 2: Tuberias de aspiracién.

EN 61310-2:2008, Seguridad de las mdquinas. Indicacién, marcado y maniobra. Parte 2: Requisitos para
el marcado (IEC 61310-2:2007).
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EN IS0 12100:2010, Seguridad de las mdquinas. Principios generales para el disefio. Evaluacion del
riesgo y reduccién del riesgo (ISO 12100:2010).

EN ISO 13857:2008, Seguridad de las mdquinas. Distancias de seguridad para impedir que se alcancen
zonas peligrosas con los miembros superiores e inferiores (1SO 13857:2008).

EN ISO 14120:2015, Seguridad de las mdquinas. Resguardos. Requisitos generales para el disefio y
construccién de resguardos fijos y moviles (1SO 14120:2015).

[SO 7000:2014, Graphical symbols for use on equipment. Registered symbols.
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