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UNE-EN ISO 389-7

Acustica

Cero de referencia para la calibracién de equipos audiométricos

Parte 7: Umbral de audicién de referencia en condiciones de escucha de campo
libre y campo difuso

(ISO 389-7:2019)

Acoustics. Reference zero for the calibration of audiometric equipment. Part 7: Reference threshold of
hearing under free-field and diffuse-field listening conditions (1SO 389-7:2019).

Acoustique. Zéro de référence pour l'étalonnage d'équipements audiométriques. Partie 7: Niveau
liminaire de référence dans des conditions d'écoute en champ libre et en champ diffus
(150 389-7:2019).

Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN ISO 389-7:2019, que
a su vez adopta la Norma Internacional ISO 389-7:2019.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN [SO 389-7:2006
y UNE-EN ISO 389-7:2006/A1:2016.
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1 Objeto y campo de aplicacion

Este documento especifica un umbral de audicion de referencia para la calibracion de equipos
audiométricos utilizados bajo las siguientes condiciones.

a) El campo sonoro en ausencia del oyente consiste en una onda plana progresiva libre (campo libre)
o en un campo sonoro difuso, segun se especifica en la Norma ISO 8253-2. En el caso de un campo
libre, la fuente sonora esta directamente frente al oyente (incidencia frontal).

b) Las sefiales sonoras en el caso de condiciones de campo libre son tonos puros (sinusoidales), y en
el caso de condiciones de campo difuso, una banda de un tercio de octava de ruido (blanco o rosa).

c) Elnivel de presion sonora se mide en ausencia del oyente en la posiciéon donde estaria situado el
centro de la cabeza del oyente.

d) Laescucha es biaural.

NOTA 1 Los valores de correccion relativos al umbral de audicién en condiciones de escucha de campo libre y segin los angulos
de incidencia seleccionados (45° y 90°) respecto de la incidencia frontal se indican en la Norma ISO 8253-2 a modo
de informacién.

NOTA 2 En lareferencia [1], se especifican otras condiciones.

Los datos estan dados en forma numérica para las frecuencias preferentes de las series de bandas de
tercio de octava desde 20 Hz hasta 16 000 Hz inclusive, de acuerdo con la Norma ISO 266 y, ademas,
para algunas frecuencias audiométricas intermedias hasta 18 000 Hz.

Los datos de umbrales difieren del cero audiométrico especificado en las Normas ISO 389-1, ISO 389-2,
ISO 389-5 e ISO 389-8, puesto que esta ultima se refiere a escucha monoaural a través de auriculares
con niveles de presion sonora referidos a acopladores especificados y simuladores de oido. En conse-
cuencia, no es apropiada la comparacién directa entre los datos de las partes de la Norma ISO 389
mencionadas anteriormente, y los de este documento.

2 Normas para consulta

No existen normas para consulta para este documento.
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