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1 Objeto y campo de aplicación 

En este documento se especifica un método de ensayo para la medición del ángulo de contacto con el 
objetivo de determinar la energía de superficie libre de una superficie sólida. Este método también se 
puede utilizar para la caracterización de sustratos y recubrimientos. 
 
NOTA 1 La determinación de la energía de superficie libre de polímeros y pinturas se realiza preferentemente siguiendo el 

método de Owens, Wendt, Rabel y Kaelble o bien según el método de Wu. 
 
NOTA 2 Las homogeneidades morfológica y química influyen en los resultados de las mediciones. 
 
NOTA 3 Los procedimientos que se indican en este documento se basan en las técnicas más modernas conocidas utilizando 

el método de proyección de la gota en la penumbra. No se excluyen otros métodos. 
 
NOTA 4 La medición del ángulo de contacto sobre materiales pulverulentos no está incluida en este documento. Para 

obtener más información véase la bibliografía. 

 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
ISO 4618, Pinturas y barnices. Términos y definiciones. 
 
ISO 19403-1, Pinturas y barnices. Mojabilidad. Parte 1: Terminología y principios generales. 
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