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Frisos y entablados de madera maciza 
Características, requisitos y marcado 

Solid wood panelling and cladding. Characteristics, requirements and marking. 

Lambris et bardages en bois. Caractéristiques, exigences et marquage. 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 14915:2013+A2:2020. 
 
Esta norma anulará y sustituirá a la Norma UNE-EN 14915:2013+A1:2017 antes de 
2021-11-01. 
 

Las observaciones a este documento han de dirigirse a: 
 

Asociación Española de Normalización 
Génova, 6 
28004 MADRID-España 
Tel.: 915 294 900 
info@une.org 
www.une.org 
 
 
© UNE 2021 
Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE. 
Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE. 

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 14915:2013+A2 



EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 14915:2013+A2 

Índice 

Prólogo europeo ........................................................................................................................... 5 

1 Objeto y campo de aplicación.................................................................................... 6 

2 Normas para consulta ................................................................................................. 6 

3 Términos y definiciones ............................................................................................. 7 

4 Durabilidad frente a los ataques biológicos ......................................................... 7 
4.1 Durabilidad natural ..................................................................................................... 7 
4.2 {A1►} Madera {◄A1} tratada contra los ataques biológicos .......................... 8 

5 Métodos de ensayo, de evaluación y de muestreo............................................... 8 
5.1 Reacción al fuego .......................................................................................................... 8 
5.2 Sustancias peligrosas ............................................................................................... 10 
5.3 Emisión de otras sustancias peligrosas ............................................................... 10 
5.4 Permeabilidad al vapor de agua ............................................................................ 11 
5.5 Absorción acústica .................................................................................................... 11 
5.6 Conductividad térmica ............................................................................................. 11 
5.7 Resistencia de las fijaciones ................................................................................... 12 

6 Evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones – EVCP ...... 12 
6.1 Generalidades............................................................................................................. 12 
6.2 Ensayos de tipo .......................................................................................................... 13 
6.3 Control de producción en fábrica (CPF)) ............................................................ 16 

7 Marcado, etiquetado y embalaje ........................................................................... 21 

Anexo A (Informativo) Sistema de codificación simplificado para los frisos 
y entablados de madera maciza ............................................ 22 

Anexo B (Informativo) Consideraciones generales relativas a la 
durabilidad de la madera........................................................ 23 

Anexo C (Normativo) Clases de formaldehído ........................................................... 25 

Anexo ZA (Informativo) Relación entre esta norma europea y el Reglamento 
(UE) Nº 305/2011...................................................................... 27 

Bibliografía .................................................................................................................................. 31 
 
 
 

1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma europea, define y especifica las características correspondientes y los métodos de ensayo adecuados 
para determinar las características de los productos destinados a su utilización como frisos y entablados de 
madera maciza, empleados para: 

– frisos para revestimiento de muros y techos de utilización interior; 

– entablados para revestimiento de muros y techos de utilización exterior. 
 
{A1►} Incluye la evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones y los requisitos de marcado de 
estos productos. {◄A1} 
 
Esta norma europea no se aplica a los paneles destinados a su utilización como elementos rigidizadores. 
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Esta norma europea no se aplica a los falsos techos (colgados) de friso o entablado de madera. 
 
Esta norma europea no se aplica a los procedimientos de tratamiento, de revestimiento superficial o de 
modificación de la madera. 
 
Esta norma europea no se aplica a los productos de constitución laminada. 
 
Esta norma europea se aplica a los productos tratados, no tratados y revestidos incluyendo los fabricados con 
madera modificada químicamente o térmicamente, así como a los productos con empalmes dentados y encolados 
de canto. 

NOTA Los requisitos sobre acabados y tratamientos se deben consultar en los documentos aplicables en el lugar de 
utilización. 

 
Esta norma europea se aplica a los productos conformes con las Normas EN 14519, EN 15146 y EN 14951, así 
como al resto de productos de madera adecuados para la elaboración de frisos y entablados. 
 
 

2 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta 
indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 

EN 335:2013, Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Clases de uso: definiciones, 
aplicación a la madera maciza y a los productos derivados de la madera. 
 
{A1►} EN 350, Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Ensayos y clasificación de la 
resistencia a los agentes biológicos de la madera y de los productos derivados de la madera. {◄A1} 
 
EN 351-1, Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Madera maciza tratada con 
productos protectores. Parte 1: Clasificación de las penetraciones y retenciones de los productos protectores. 
 
EN 599-2, Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Características de los productos de 
protección de la madera establecidas mediante ensayos biológicos. Parte 2: Clasificación y etiquetado. 
 
EN 717-1, Tableros derivados de la madera. Determinación de la emisión de formaldehído. Parte 1: Emisión de 
formaldehído por el método de la cámara. 
 
EN 717-2, Tableros derivados de la madera. Determinación de la emisión de formaldehído. Parte 2: emisión de 
formaldehído por el método de análisis de gas. 
 
EN 844-9:1997, Madera aserrada y madera en rollo. Terminología. Parte 9: Términos relativos a las singularidades 
de la madera aserrada. 
 
EN 1309-1:1997, Madera aserrada y madera en rollo. Método de medida de las dimensiones. Parte 1: Madera 
aserrada. 
 
EN 12664, Materiales de construcción. Determinación de la resistencia térmica por el método de la placa caliente 
guardada y el método del medidor del flujo de calor. Productos secos y húmedos de baja y media resistencia térmica. 
 
EN 13501-1, Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y 
elementos para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego. 
 
EN 13556, Madera aserrada y madera en rollo. Nomenclatura de las maderas utilizadas en Europa. 
 
EN 13756:2002, Suelos de madera. Terminología. 
 
EN 13986, Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción. Características, evaluación de la 
conformidad y marcado. 
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EN ISO 354, Acústica. Medición de la absorción acústica en una cámara reverberante (ISO 354). 
 
EN ISO 10456:2007, Materiales y productos para la edificación. Propiedades higrotérmicas. Valores tabulados de 
diseño y procedimientos para la determinación de los valores térmicos declarados y de diseño (ISO 10456:2007). 
 
EN ISO 11654, Acústica. Absorbentes acústicos para su utilización en edificios. Evaluación de la absorción acústica 
(ISO 11654). 
 
EN ISO 12572, Prestaciones higrotérmicas de los productos y materiales para edificios. Determinación de las 
propiedades de transmisión de vapor de agua (ISO 12572). 
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