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1 Objeto y campo de aplicacion

Esta norma europea especifica los requisitos para las mezclas de aridos sin ligante empleadas en la
construccién y mantenimiento de carreteras, aer6dromos y otras areas bajo trafico.

Esta norma europea se aplica a mezclas de aridos naturales, elaborados y reciclados con un tamafio
maximo (D) de 5,6 mm a 90 mm y tamafio minimo (d) = 0 en el punto de entrega.

NOTA 1 Las mezclas de tamafio maximo (D) superior a 90 mm no estan cubiertas por esta norma europea pero pueden
especificarse en el lugar de empleo.

NOTA 2 El contenido de agua y la densidad de la capa colocada no son requisitos especificados de la mezcla. Ambos parame-
tros estan relacionados con el control de la construccién de la capa y estan fuera del alcance de esta norma europea.

Los requisitos para los aridos se definen con la referencia apropiada a la Norma EN 13242.

El empleo de aridos como suelo no esta cubierto por esta norma.

2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuacidn, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indis-
pensables para la aplicacién de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edicion
citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima edicién (incluida cualquier modificacién de
esta).

EN 932-1, Ensayos para determinar las propiedades generales de los dridos. Parte 1: Métodos de
muestreo.

EN 932-5, Ensayos para determinar las propiedades generales de los dridos. Parte 5: Equipo comun y
calibracién.

EN 933-1, Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los dridos. Parte 1: Determinacion de
la granulometria de las particulas. Método del tamizado.

EN 13242, Aridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidrdulicos para uso en
capas estructurales de firmes.

EN 13286-1, Mezclas de dridos sin ligante y con conglomerante hidrdulico. Parte 1: Métodos de ensayo
para la determinacion de la densidad de referencia en laboratorio y el contenido en agua. Introduccién y
requisitos generales y muestreo.

EN 13286-2, Mezclas de dridos sin ligante y con conglomerante hidrdulico. Parte 2: Métodos de ensayo
para la determinacion en laboratorio de la densidad de referencia y el contenido en agua. Compactacion
Proctor.

EN 13286-3, Mezclas de dridos sin ligante y con conglomerante hidrdulico. Parte 3: Métodos de ensayo
para la determinacion de la densidad de referencia en laboratorio y el contenido en agua. Vibrocompresién

con pardmetros controlados.

EN 13286-4, Mezclas de dridos sin ligante y con conglomerante hidrdulico. Parte 4: Métodos de ensayo
para la determinacién de la densidad de referencia en laboratorio y el contenido de agua. Martillo vibratorio.

EN 13286-5, Mezclas de dridos sin ligante y con conglomerante hidrdulico. Parte 5: Métodos de ensayo
para la determinacién de la densidad de referencia y el contenido en agua. Mesa vibratoria.

EN 16236, Evaluacion y verificacion de la constancia de prestaciones (EVCP) de los dridos. Ensayos de
tipo iniciales y control de produccién en fdbrica.

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 13285



	Norma Española
	UNE-EN 13285
	1 Objeto y campo de aplicación
	2 Normas para consulta

