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1 Objeto y campo de aplicación 
 

1.1 Generalidades 

Este documento especifica los requisitos para los detectores localizadores de fugas portátiles y para 
los detectores de gas fijos para todos los refrigerantes. 
 
Los detectores localizadores utilizados en las fábricas en los procesos de fabricación no están dentro 
del objeto ni del campo de aplicación de la Norma EN 14624. 

1.2 Aplicaciones del producto 

Este documento es aplicable a diferentes usos y entornos tales como plantas y salas de máquinas, salas 
de fabricación, cámaras frigoríficas, supermercados y espacios habitados tales como oficinas y hoteles. 

1.3 Prestaciones del producto 

Este documento especifica los requisitos mínimos de sensibilidad, rango de funcionamiento, tiempo de 
respuesta, condiciones medioambientales y sensibilidad cruzada de gases de interferencia. 

1.4 Instalación del producto 

Este documento proporciona asesoramiento sobre tecnologías adecuadas, ubicación de los puntos de 
detección, interconexión con equipo secundario (por ejemplo, iniciación de la ventilación mecánica, 
avisos al personal, y parada de equipo). 

1.5 Servicio y mantenimiento 

Este documento proporciona asesoramiento sobre servicio y mantenimiento. Los sensores y los 
equipos mecánicos tienen una vida operativa limitada y requieren la comprobación periódica de sus 
prestaciones para asegurar su conformidad. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
EN 378-1:2016, Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y 
medioambientales. Parte 1: Requisitos básicos, definiciones, clasificación y criterios de elección. 
 
EN 378-2:2016, Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y 
medioambientales. Parte 2: Diseño, fabricación, ensayos, marcado y documentación. 
 
EN 378-3:2016, Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y 
medioambientales. Parte 3: Instalación in situ y protección de las personas. 
 
EN 378-4:2016+A1:2019, Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y 
medioambientales. Parte 4: Operación, mantenimiento, reparación y recuperación. 
 
EN 45544-1:2015, Workplace atmospheres. Electrical apparatus used for the direct detection and direct 
concentration measurement of toxic gases and vapours. Part 1: General requirements and test methods 
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EN 45544-3, Workplace atmospheres. Electrical apparatus used for the direct detection and direct 
concentration measurement of toxic gases and vapours. Part 3: Performance requirements for apparatus 
used for general gas detection 
 
EN 60079-29-1, Atmósferas explosivas. Parte 29-1: Detectores de gas. Requisitos de funcionamiento para 
los detectores de gases inflamables (IEC 60079-29-1). 
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