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Carretillas de manutencion

Requisitos de seguridad y verificacion

Parte 1: Requisitos suplementarios para las carretillas de manutencion
autopropulsadas, distintas de las carretillas sin conductor, carretillas de alcance
variable y carretillas transportadoras de carga

Industrial trucks. Safety requirements and verification. Part 1: Supplementary requirements for self-
propelled industrial trucks, other than driverless trucks, variable-reach trucks and burden-carrier
trucks.

Chariots de manutention. Exigence de sécurité et vérifications. Partie 1: Exigences supplémentaires

pour les chariots autres que les chariots sans conducteur, les chariots a portée variable et les chariots
porteurs de charge.

Esta norma es la version oficial, en espaiiol, de la Norma Europea EN 16307-1:2020.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 16307-1:2013+A1:2015.
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1 Objeto y campo de aplicacion

Este documento indica requisitos para los tipos de carretillas de manutencién especificados en el
objeto y campo de aplicacion de la Norma EN ISO 3691-1:2015%,

Este documento debe utilizarse conjuntamente con la Norma EN ISO 3691-1:2015. Estos requisitos
son suplementarios a los indicados en la Norma EN ISO 3691-1:2015.

Este documento trata con los siguientes peligros significativos, situaciones o eventos peligrosos signifi-
cativos, cuando es usada de acuerdo a lo previsto o en condiciones de mal uso razonablemente previ-
sibles para el fabricante:

- requisitos eléctricos;

- emisiones sonoras;

- vibracion;

- visibilidad;

- radiacién electromagnética.

Este documento define requisitos suplementarios a los indicados en la Norma EN ISO 3691-1:2015:

- velocidad de desplazamiento;

- frenos;

- mandos de desplazamiento y frenado - operaciones adicionales para carretillas con operador que
se desplaza a pie al lado de la misma y carretillas con operador transportado de pie;

- cadenas de elevacion;

- inclinacién del mastil y bloqueo del portacargas;

- asiento del operador;

- sistema de retencién del operador;

- proteccién contra aplastamiento, cizallamiento y atrapamiento;

- informacién para el usuario (manual de instrucciones y marcado).

El anexo A (informativo) contiene una lista de los peligros significativos cubiertos por este documento.

2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuacién, en su totalidad o en parte, son normas para consulta
indispensables para la aplicacién de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima ediciéon (incluida cualquier
modificacion de esta).

1) Esta norma esta afectada por la Cor. EN ISO 3691-1:2015/AC:2016 y la enmienda EN IS0 3691-1:2015/A1:2020.
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EN 1175-1:1998+A1:2010, Seguridad de las carretillas de manutencién. Requisitos eléctricos. Parte 1:
Requisitos generales para carretillas alimentadas por baterias.

EN 1175-2:1998+A1:2010, Seguridad de las carretillas de manutencién. Requisitos eléctricos. Parte 2:
Requisitos generales para carretillas equipadas con motor térmico.

EN 1175-3:1998+A1:2010, Seguridad de las carretillas de manutencién. Requisitos eléctricos. Parte 3:
Requisitos particulares de los sistemas de transmision eléctrica de las carretillas equipadas con motor
térmico.

EN 12053:2001+A1:2008, Seguridad de las carretillas de manutencién. Métodos de ensayo para la
medicion de las emisiones de ruido.

EN ISO 12100:2010, Seguridad de las mdquinas. Principios generales para el disefio. Evaluacion del
riesgo y reduccién del riesgo (ISO 12100).

EN 12895:2015+A1:2019, Carretillas de manutencion. Compatibilidad electromagnética.

EN 13059:2002+A1:2008, Seguridad de las carretillas de manutencion. Métodos de ensayo para la
medicidn de vibraciones.

EN 13490:2001+A1:2008, Vibraciones mecdnicas. Carretillas de manutencién. Evaluacion en laboratorio
y especificaciones de las vibraciones transmitidas al operador por el asiento.

EN 16203:2014, Seguridad de las carretillas de manutencién. Ensayos dindmicos para la verificacion de
la estabilidad lateral. Carretillas con horquillas en voladizo.

EN 16842-1:2018, Carretillas industriales autopropulsadas. Visibilidad. Métodos de ensayo y verificacion.
Parte 1: Requisitos generales.

EN 16842-2:2018, Carretillas industriales autopropulsadas. Visibilidad. Métodos de ensayo y verificacion.
Parte 2: Carretillas contrapesadas de operador sentado y carretillas todoterreno de mdstil y capacidad de
carga hasta 10 000 kg inclusive.

EN 16842-3:2018, Carretillas industriales autopropulsadas. Visibilidad. Métodos de ensayo y verificacion.
Parte 3: Carretillas retrdctiles con capacidad de carga hasta 10 000 kg inclusive.

EN 16842-6:2018, Carretillas industriales autopropulsadas. Visibilidad. Métodos de ensayo y verificacion.
Parte 6: Carretillas contrapesadas de operador sentado y carretillas todo-terreno de mdstil y capacidad
de carga superior a 10 000 kg.

EN 16842-7:2018, Carretillas industriales autopropulsadas. Visibilidad. Métodos de ensayo y verificacidn.
Parte 7: Carretillas portacontenedores de alcance variable y de mdstil para manipular contenedores de
flete de 6 m (20 pies) o mds de longitud.

EN ISO 3691-1:20153), Carretillas de manutencién. Requisitos de seguridad y verificacion. Parte 1: Carre-
tillas de manutencion autopropulsadas, distintas de las carretillas sin conductor, carretillas de alcance
variable y carretillas transportadoras de carga (1SO 3691-1:2011).

EN ISO 11688-1:2009, Actistica. Prdctica recomendada para el disefio de mdquinas y equipos de bajo
nivel de ruido. Parte 1: Planificacion (ISO/TR 11688-1:1995).

2) Este documento se ve afectado por el corrigendum EN ISO 3691-1:2015/AC:2016 y la modificacién
EN ISO 3691-1:2015/A1:2020.
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EN ISO 14120:2015, Seguridad de las mdquinas. Resguardos. Requisitos generales para el disefio y
construccién de resguardos fijos y méviles (1SO 14120:2015).

ISO 5053-1:2020, Carretillas de manutencién. Terminologia y clasificacion. Parte 1: Tipos de carretillas
de manutencion.

ISO 6292:2020, Powered industrial trucks and tractors. Brake performance and component strength.
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