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Ensayo de los gases desprendidos durante la combustion de materiales
procedentes de los cables

Parte 3: Medicion del bajo nivel de contenido de hal6genos mediante
cromatografia idnica

Test on gases evolved during combustion of materials from cables. Part 3: Measurement of low level of
halogen content by ion chromatography.

Essai sur les gaz émis lors de la combustion des matériaux prélevés sur cdbles. Partie 3: Mesure d'une
faible teneur en halogéne par chromatographie ionique.

Esta norma es la version oficial, en espaiiol, de la Norma Europea EN IEC 60754-3:2019,
que a su vez adopta la Norma Internacional IEC 60754-3:2018.
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1 Objeto y campo de aplicacion

Esta parte de la Norma IEC 60754 especifica el aparato y el procedimiento para la medicién de la
cantidad de hal6genos desprendidos durante la combustién de materiales tomados de construcciones
de cables eléctricos o de fibra dptica.

El método especificado en este documento estd destinado a la medicién del contenido de cloro (Cl),
bromo (Br), flior (F) y yodo (I), utilizando la técnica analitica de cromatografia i6nica para analizar
una solucion acuosa resultante de los gases desprendidos durante la combustion.

El procedimiento de calentamiento (combustién) en esta parte de la Norma IEC 60754 es el mismo
que en la Norma IEC 60754-2.

El método esta destinado a materiales con un contenido de halégeno individual no superior a 10 mg/g.

El método especificado en este documento estd destinado al ensayo de componentes individuales
utilizados en la construccién de un cable. El empleo de este método permitira la verificacion de los
requisitos que se establecen en la especificacion correspondiente para los componentes individuales
de una construccion de cable.

NOTA 1 Lanorma correspondiente de cable indica cuales son los componentes del cable a ensaya.

NOTA 2 Este método de ensayo se emplea en ocasiones para ensayar materiales que se utilizaran en la construccién de
cables.

Por razones de precision, este método no se recomienda para detectar valores de halégenos inferiores
a 0,1 mg/g de la muestra tomada.
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2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicién citada. Para las referencias sin fecha se aplica la udltima edicién (incluida cualquier
modificacion de esta).

ISO 1042, Material de vidrio para laboratorio. Matraces aforados con una linea de enrase.

ISO 3696, Agua para uso en andlisis de laboratorio. Especificacion y métodos de ensayo.

ISO 10304-1, Calidad del agua. Determinacién de aniones disueltos por cromatografia de iones en fase
liquida. Parte 1. Determinacion de bromuro, cloruro, fluoruro, nitrato, nitrito, fosfato y sulfato.
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