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Acústica 
Ruido emitido por máquinas y equipos 
Medición de los niveles de presión acústica de emisión en el puesto de trabajo 
y en otras posiciones especificadas a partir del nivel de potencia sonora 
Modificación 1 
(ISO 11203:1995/Amd 1:2020) 

Acoustics. Noise emitted by machinery and equipment. Determination of emission sound pressure 
levels at a work station and at other specified positions from the sound power level. Amendment 1 
(ISO 11203:1995/Amd 1:2020). 

Acoustique. Bruit émis par les machines et équipements. Détermination des niveaux de pression 
acoustique d'émission au poste de travail et en d'autres positions spécifiées à partir du niveau de 
puissance acoustique. Amendement 1 (ISO 11203:1995/Amd 1:2020). 

Esta 1ª modificación es la versión oficial, en español, de la Norma Europea 
EN ISO 11203:2009/A1:2020, que a su vez adopta la Norma Internacional 
ISO 11203:1995/Amd 1:2020. 
 
Esta 1ª modificación complementa y modifica a la Norma UNE-EN ISO 11203:2010. 
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Capítulo 2  Normas para consulta 
 
Se sustituyen las referencias (incluyendo las notas al pie) con las siguientes: 
 
ISO 3740:2019, Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica de las fuentes de ruido. Guía 
para la utilización de las normas básicas. 
 
ISO 3741:2010, Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica y de los niveles de energía 
acústica de las fuentes de ruido a partir de la presión acústica. Métodos de laboratorio en cámaras 
reverberantes. 
 
ISO 3743-1:2010, Acústica. Determinación de los niveles de potencia sonora y de los niveles de energía 
sonora de fuentes de ruido a partir de la presión sonora. Métodos de ingeniería para fuentes pequeñas 
movibles en campos reverberantes. Parte 1: Método de comparación en cámaras de ensayo de paredes 
duras. 
 
ISO 3743-2:2018, Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica de las fuentes de ruido a 
partir de la presión acústica. Métodos de ingeniería para fuentes pequeñas móviles en campos rever-
berantes. Parte 2: Métodos para cámaras de ensayo reverberantes especiales. 
 
ISO 3744:2010, Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica y de los niveles de energía 
acústica de fuentes de ruido utilizando presión acústica. Métodos de ingeniería para un campo esencial-
mente libre sobre un plano reflectante. 
 
ISO 3745:2012, Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica y de los niveles de energía 
acústica de fuentes de ruido a partir de la presión acústica. Métodos de laboratorio para cámaras 
anecoicas y semi-anecoicas. 
 
ISO 3746:2010, Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica y de los niveles de energía 
acústica de fuentes de ruido a partir de la presión acústica. Método de control utilizando una superficie 
de medición envolvente sobre un plano reflectante. 
 
ISO 3747:2010, Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica y de los niveles de energía 
acústica de las fuentes de ruido utilizando la presión acústica. Métodos de ingeniería/peritaje para la 
utilización in situ en un entorno reverberante. 
 
ISO 9614-1:1993, Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica de las fuentes de ruido a 
partir de la intensidad del sonido. Parte 1: Medición en puntos discretos. 
 
ISO 9614-2:1996, Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica emitidos por las fuentes de 
ruido por intensidad del sonido. Parte 2: Medición por barrido. 
 
ISO 9614-3:2002, Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica de las fuentes de ruido a 
partir de la intensidad del sonido. Parte 3: Método de precisión para la medición por barrido. 


	Norma Española
	UNE-EN ISO 11203:2010/A1

