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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma especifica, de acuerdo con las disposiciones de la Norma IEC 60216-1, un método para la 
evaluación del índice de temperatura del hilo esmaltado, impregnado o sin impregnar con un material 
de impregnación, y del hilo de sección circular y rectangular recubierto con cinta, en el aire a presión 
atmosférica, controlando periódicamente los cambios de respuesta a los ensayos de tensión de prueba 
en corriente alterna. Este procedimiento no es aplicable al hilo recubierto con fibras ni al hilo 
recubierto con cintas que contengan fibras inorgánicas. 
 
NOTA Los datos obtenidos mediante este método de ensayo proporcionan al ingeniero de diseño y desarrollo información 

para la selección del hilo de bobinado para una mejor evaluación de los sistemas de aislamiento y de los ensayos de 
equipamiento. 

 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
IEC 60216-1, Materiales aislantes eléctricos. Propiedades de endurancia térmica. Parte 1: Métodos de 
envejecimiento y evaluación de los resultados de ensayo. 
 
IEC 60216-3, Materiales aislantes eléctricos. Propiedades de endurancia térmica. Parte 3: Instrucciones 
para el cálculo de las características de endurancia térmica. 
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