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Carretillas todo terreno

Requisitos de seguridad y verificacion

Parte 4: Requisitos adicionales para carretillas de alcance variable que manipulan
las cargas suspendidas libremente

Rough-terrain trucks. Safety requirements and verification. Part 4: Additional requirements for
variable-reach trucks handling freely suspended loads.

Chariots tout-terrain. Prescriptions de sécurité et vérification. Partie 4: Prescriptions supplémentaires
pour les chariots a portée-variable manutentionnant des charges suspendues a oscillation libre

Esta norma es la version oficial, en espaiiol, de la Norma Europea EN 1459-4:2020.
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1 Objeto y campo de aplicacion

Este documento especifica los requisitos de seguridad y los medios para su verificacion, adicionales a
la Norma EN 1459-1:2017+A1:2020 y a la Norma EN 1459-2:2015+A1:2018, segun sea de aplicacion,
para carretillas todo terreno de alcance variable (en adelante referidas como carretillas) designadas y
concebidas para el manejo de cargas suspendidas que puedan balancearse libremente en una o mas
direcciones. Es aplicable a las carretillas cubiertas por la Norma EN 1459-1:2017+A1:2020 y la Norma
EN 1459-2:2015+A1:2018.

Este documento no es de aplicacién para:

- la elevacion de cargas suspendidas para las que, por el disefio de la carga o de los accesorios de
elevacion, no permitan a la carga balancearse libremente en cualquier direccion;

- el manejo de contenedores intermedios de material a granel, tal y como se definen en la Norma
[SO 21898:2004, llevados bajo las horquillas de la carretilla o mediante accesorios concebidos para
este propdsito;

- cualquier accesorio/medio utilizado para la elevacién de personas;

- utiles de elevacion;

- carretillas para el manejo de contenedores de carga;

- gruas moviles (cubiertas por la Norma EN 13000:2010+A1:2014).

Este documento trata de todos los peligros, situaciones o eventos peligrosos significativos,
relacionados con el manejo de cargas suspendidas libremente, cuando se usan tal y como se han
concebido y bajo condiciones de mal uso razonablemente previsibles por el fabricante (véase el
anexo A).

Este documento no trata de los limitadores de carga para accesorios.

Este documento no aplica para las carretillas todo terreno de alcance variable disefiadas y concebidas
para el manejo de cargas suspendidas, fabricadas antes de la fecha de su publicacién.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la udltima edicién (incluida cualquier
modificacion de esta).

EN 1459-1:2017+A1:2020, Carretillas todo terreno. Requisitos de seguridad y verificacién. Parte 1:
Carretillas de alcance variable.

EN 1459-2:2015+A1:2018, Carretillas todoterreno. Requisitos de seguridad y verificacion. Parte 2:
Carretillas rotativas de alcance variable.

EN ISO 12100:2010, Seguridad de las mdquinas. Principios generales para el disefio. Evaluacion del
riesgo y reduccién del riesgo (1SO 12100:2010).
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ISO 7000:2019, Graphical symbols for use on equipment. Registered symbols.
[SO 22915-1:2016, Industrial trucks. Verification of stability. Part 1: General.

ISO 22915-10:2008, Industrial trucks. Verification of stability. Part 10: Additional stability test for trucks
operating in the special condition of stacking with load laterally displaced by powered devices.

[SO 22915-14:2010, Industrial trucks. Verification of stability. Part 14: Rough-terrain variable-reach
trucks.

ISO 22915-20:2008, Industrial trucks. Verification of stability. Part 20: Additional stability test for trucks
operating in the special condition of offset load, offset by utilization.

ISO 22915-24:2015, Industrial trucks. Verification of stability. Part 24: Slewing variable-reach rough-
terrain trucks.
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