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1 Objeto y campo de aplicación 

El objetivo de este documento es la definición un procedimiento para evaluar el concepto de una rueda 
monobloque forjada y laminada (material rodante). Esta evaluación se realiza antes de poner en 
servicio la rueda. En este documento se describe, particularmente, la evaluación que se tiene que 
realizar para utilizar las ruedas en una red europea que, además, tiene requisitos de calidad con 
arreglo a la Norma EN 13262. 
 
Esta evaluación requiere que se definan las condiciones de uso de la rueda, y esta norma proporciona 
un método para definir dichas condiciones. 
 
La evaluación del concepto abarca cuatro aspectos: 
 
– un aspecto geométrico: se autoriza la intercambiabilidad de diferentes soluciones para la misma 

aplicación; 
 
– un aspecto termomecánico: se gestionan las deformaciones de las ruedas y se garantiza que la 

frenada no provoca fracturas en las ruedas; 
 
– un aspecto mecánico: para garantizar que no se producen grietas por fatiga, y que no se produce 

ninguna deformación permanente bajo una carga excepcional; 
 
– un aspecto acústico: se garantiza que la solución elegida es tan buena como la rueda de referencia. 
 
Este documento no abarca la evaluación del cubo ni de la llanta. 
 
Este documento, se ha elaborado para las ruedas de los ejes montados con frenada de banda de 
rodadura sin propulsión, y aplica por completo a este tipo de ruedas. Para las ruedas en las que se han 
montado los frenos de disco, las ruedas dentadas de la transmisión o, incluso, las ruedas con 
dispositivos de reducción de ruido, los requisitos se pueden modificar o complementar. 
 
Para los vehículos ferroviarios urbanos, se pueden utilizar otras normas o documentos. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
EN 13103-1, Aplicaciones ferroviarias. Ejes montados y bogies. Parte 1: Método de diseño de los ejes con 
manguetas exteriores. 
 
EN 13262:2004+A2:2011, Aplicaciones ferroviarias. Ejes montados y bogies. Ruedas. Requisito de 
producto. 
 


	Norma Española
	UNE-EN 13979-1
	1 Objeto y campo de aplicación
	2 Normas para consulta

