Um Norma Espafiola
UNE-EN ISO 12215-7

NormalizaciénEspariola

Abril 2021

Pequenas embarcaciones
Construccion de cascos y escantillones

Parte 7: Determinacion de cargas para multicascos y de
sus escantillonados locales utilizando la Norma
[SO 12215-5

(ISO 12215-7:2020)

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico
CTN 27 Industria de construccion y reparacion naval,
artefactos y tecnologia marina, cuya secretaria
desempefia UNE.

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN ISO 12215-7

Asociacion Espafiola
de Normalizacion
Génova, 6 - 28004 Madrid

915 294 900
info@une.org
WWW.UNe.org




UNE-EN ISO 12215-7

Pequefias embarcaciones

Construccién de cascos y escantillones

Parte 7: Determinacion de cargas para multicascos y de sus escantillonados locales
utilizando la Norma ISO 12215-5

(ISO 12215-7:2020)

Small craft. Hull construction and scantlings. Part 7: Determination of loads for multihulls and of their
local scantlings using 1SO 12215-5 (IS0 12215-7:2020).

Petits navires. Construction de la coque et échantillonnage. Partie 7: Détermination des charges des
multicoques et de leur échantillonnage local en utilisant I'1SO 12215-5 (IS0 12215-7:2020).
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1 Objeto y campo de aplicacion

Este documento define las dimensiones, las presiones de disefio locales y las cargas globales que
actiian sobre multicascos con una eslora de casco (Lu) o eslora de la linea de carga inferior o igual a
24 m (véase la nota). Al evaluar la estabilidad, el francobordo y la flotabilidad segin la Norma
[SO 12217 (todas las partes), esta norma considera que todas las partes de la embarcacién son
estancas al agua o a la intemperie. Los escantillones correspondientes a las presiones de disefio locales
se evalian usando la Norma ISO 122215-5.

NOTA La eslora de la linea de carga se define en el “Convenio internacional sobre lineas de carga, 1966/2005” de la OMI.
Puede ser inferior a Lu para embarcaciones con voladizos. Esta eslora también establece 24 m como el limite inferior
para algunos convenios de la OMI.

Este documento es aplicable a multicascos construidos usando los mismos materiales que en la Norma
[SO 12215-5, sin averias, de los dos tipos siguientes:

- embarcaciones de recreo, incluyendo embarcaciones de recreo de alquiler con tripulacion
(charter);

- embarcaciones comerciales y de servicio.

Este documento no es aplicable a multicascos de regatas disefiados Unicamente para regatas profe-
sionales.

Este documento es aplicable a estructuras que soportan ventanas, portillos, escotillas, tapas ciegas y
puertas.

Para determinar el escantillén completo de la embarcacion, esta previsto que este documento se use
conjuntamente con la Norma ISO 12215-8 para timones; con la Norma ISO 12215-9 para apéndices de
embarcaciones propulsadas a vela; y con la Norma ISO 12215-10 para cargas en la jarcia y puntos de
anclaje de la jarcia en embarcaciones propulsadas a vela. Para mas detalles, se puede usar la Norma
ISO 12215-6.

En este documento, salvo especificacion en contra, las medidas se dan en (m), las areas en (m?), las
masas en (kg), las fuerzas en (N), los momentos en (Nm), las presiones en (kN/m2) (1 kN/m2 = 1 kPa),
las tensiones y los mddulos elasticos en (N/mm?2) (1 N/mm?2 = 1 MPa).

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima ediciéon (incluida cualquier
modificacion de esta).

[SO 8666:2020, Pequerias embarcaciones. Datos principales.

ISO 12215-5:2019, Pequerias embarcaciones. Construccién de cascos y escantillones. Parte 5: Presiones
de disefio para monocascos, tensiones de disefio y determinacién del escantillén.

[SO 12215-8:2009, Pequeiias embarcaciones. Construccién de cascos y escantillones. Parte 8: Timones.

ISO 12215-9:2012, Pequerias embarcaciones. Construccion de cascos y escantillones. Parte 9: Veleros.
Apéndices de las embarcaciones.
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[SO 12215-10:2020, Pequerias embarcaciones. Construccion de cascos y de escantillones. Parte 10: Carga
de la plataforma y fijacion de la plataforma en embarcaciones de vela.

[SO 12217-1:2015, Pequeiias embarcaciones. Evaluacién y clasificacion de la estabilidad y la flotabilidad.
Parte 1: Embarcaciones no propulsadas a vela de eslora igual o superior a 6 m.

ISO 12217-2:2015, Pequeiias embarcaciones. Evaluacién y clasificacion de la estabilidad y la flotabilidad.
Parte 2: Embarcaciones propulsadas a vela de eslora igual o superior a 6 m.

1SO 12217-3:2015, Pequeiias embarcaciones. Evaluacion y clasificacion de la estabilidad y la flotabilidad.
Parte 3: Embarcaciones de eslora inferior a 6 m.
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