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UNE-ISO 8791-1 
 
Papel y cartón 
Determinación de la rugosidad/lisura (métodos de fuga de aire) 
Parte 1: Método general 

Paper and board. Determination of roughness/smoothness (air leak methods). Part 1: General method. 

Paper et carton. Détermination de la rugosité/du lissé (méthodes du débit d'air). Partie 1: Méthode 
génerale. 

Esta norma es idéntica a la Norma Internacional ISO 8791-1:1986. 
 
Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE 57080-1:1988. 
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EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-ISO 8791-1 

1 Objeto 

Esta parte de la Norma ISO 8791 especifica los requisitos básicos y los procedimientos de operación 
generales para determinar la rugosidad o la lisura del papel o cartón mediante los métodos de fuga de 
aire. 
 
 

2 Campo de aplicación 

Este método es aplicable a la mayoría de los papeles y cartones. No es adecuado para papeles gofrados 
o crepados, o papeles que no permanecerán planos bajo las condiciones de ensayo, ni a papeles de 
elevada permeancia que permitan un paso significativo de aire a través de la hoja. 
 
El aparato de medida Gurley mide escapes de aire entre superficies adyacentes de la probeta y está 
excluido de este método. 
 
 

3 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta 
indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
ISO 186, Papel y cartón. Toma de muestras para determinar la calidad media. 
 
ISO 187, Paper and board. Conditioning of samples. 
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