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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma especifica los requisitos para los fusibles de expulsión diseñados para uso en exteriores o 
interiores en sistemas de corriente alterna de 50 Hz y 60 Hz, y con tensiones asignadas superiores a 
1 000 V. 
 
Los fusibles de expulsión son fusibles en los que el arco se extingue por los efectos de expulsión de los 
gases producidos por el arco. 
 
Los fusibles de expulsión se clasifican según al poder de la TTR (tensión transitoria de 
restablecimiento) en clases A y B. 
 
Esta norma cubre sólo el funcionamiento de los fusibles, cada uno de los cuales comprende una 
combinación específica de base, portafusible y elemento de reemplazamiento que se han sometido a 
ensayo de acuerdo con esta norma; el funcionamiento correcto de cualquier otra combinación no 
puede estar cubierto por esta norma. 
 
Esta norma también se puede utilizar para fusibles sin expulsión en los que el proceso de interrupción 
espera un cero de corriente para cortar el circuito. 
 
NOTA 1 Véanse los capítulos 5 y 12 para obtener información específica sobre la selección de la clase de fusible. 
 
NOTA 2 Los fusibles necesarios para la protección de condensadores y para aplicaciones de circuitos de transformadores 

están sujetos a requisitos adicionales (véase la Norma IEC 60549 [1]1) o la Norma IEC 60787 [2]). 
 
NOTA 3 Esta norma no cubre las capacidades de conmutación en carga ni de generación de fallos. La información sobre los 

requisitos relacionados con las capacidades de conmutación se puede encontrar en la Norma IEC 60265-1 [3]. 
 
NOTA 4 Esta norma no cubre aspectos relacionados con el nivel de ruido, ni la emisión de gases calientes inherentes a 

algunos tipos de fusibles de expulsión durante el proceso de interrupción de corrientes de fallo. 

 
 

2 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta 
indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de ésta). 
 
IEC 60060-1:1989, Técnicas de ensayo de alta tensión. Parte 1: Definiciones generales y requisitos de 
ensayo. 
 

 
1) Las cifras entre corchetes se refieren a la bibliografía. 
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IEC 60071-1:2006, Coordinación de aislamiento. Parte 1: Definiciones, principios y reglas. 
 
IEC 60694:1996, Estipulaciones comunes para las normas de aparamenta de alta tensión. 2) 
Amendment 1 (2000) 
Amendment 2 (2001)  
 
IEC 60815:1986, Guide for the selection of insulators in respect of polluted conditions. 
 
IEC 60898-1:2002, Accesorios eléctricos. Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 
análogas para la protección contra sobreintensidades. Parte 1: Interruptores automáticos para 
funcionamiento en corriente alterna. 
 
IEC 61109:1992, Aisladores compuestos destinados a las líneas aéreas de corriente alterna de tensión 
nominal superior a 1 000 V. Definiciones, métodos de ensayo y criterios de aceptación. 
 
IEC 61952:2002, Aisladores para líneas aéreas. Aisladores compuestos rígidos de peana para corriente 
alterna de tensión nominal superior a 1 000 V. 
 
IEC 62271-100:2001, Aparamenta de alta tensión. Parte 100: Interruptores automáticos de corriente 
alterna para alta tensión. 
Amendment 1 (2002) 
Amendment 2 (2006) 
 

 
2) La Norma IEC 60694, junto con sus 2 modificaciones, ha sido anulada y sustituida por la Norma IEC 62271-1:2007 [4]. 
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