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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento específica los métodos para determinar: 
 
– las cargas de diseño y las tensiones de diseño en elementos de jarcia; y 
 
– las cargas y los escantillones de los puntos de anclaje de la jarcia y de carlingas/puntales; 
 
en embarcaciones monocasco y multicasco propulsadas a vela. 
 
En los anexos de este documento también se dan “prácticas establecidas” para evaluar carlingas/pun-
tales o cadenotes. 
 
NOTA 1 Se pueden usar otros métodos de la ingeniería siempre que se usen las cargas de diseño y las tensiones de diseño. 

 
Este documento es aplicable a embarcaciones con una eslora de casco LH máxima de 24 m, pero 
también se puede aplicar a embarcaciones de hasta 24 m de eslora de la línea de carga. 
 
NOTA 2 La eslora de la línea de carga se define en el “Convenio internacional sobre líneas de carga, 1966/2005” de la OMI, y 

es menor que LH. Esta eslora también establece 24 m como el límite inferior para algunos convenios de la OMI. 

 
Los escantillones obtenidos a partir de este documento están previstos, principalmente, para ser 
usados en embarcaciones de recreo, incluyendo embarcaciones de alquiler con tripulación (chárter). 
 
Este documento no es aplicable a embarcaciones de regatas, únicamente diseñadas para regatas 
profesionales. 
 
Este documento únicamente considera las cargas aplicadas durante la navegación. En este documento 
no se consideran cargas que puedan originarse en otras situaciones. 
 
En este documento, salvo especificación en contra, las medidas se dan en (m), las áreas en (m2), las 
masas en (kg), las fuerzas en (N), los momentos en (Nm), las tensiones y los módulos elásticos en 
(N/mm2) (1 N/mm2 = 1 MPa). Salvo especificación en contra, la embarcación se evalúa en la condición 
de embarcación lista para navegar a plena carga. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modifica-
ción de esta). 
 
ISO 12215-5:2019, Pequeñas embarcaciones. Construcción de cascos y escantillones. Parte 5: Presiones 
de diseño para monocascos, tensiones de diseño y determinación del escantillón. 
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