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UNE-EN ISO 3303-1

Tejidos recubiertos de plastico o caucho
Determinacién de la resistencia al estallido
Parte 1: Método de la bola de acero

(IS0 3303-1:2020)

Rubber- or plastics-coated fabrics. Determination of bursting strength. Part 1: Steel-ball method
(IS0 3303-1:2020).

Supports textiles revétus de caoutchouc ou de plastique. Détermination de la résistance a l'éclatement.
Partie 1: Méthode utilisant une bille d'acier (1SO 3303-1:2020).

Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN ISO 3303-1:2020,
que a su vez adopta la Norma Internacional 1ISO 3303-1:2020.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 12332-1:1999.
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1 Objeto y campo de aplicacion

Este documento especifica un método para la determinacion de la resistencia al estallido de tejidos
recubiertos de caucho o plastico, utilizando una bola de acero operada mecanicamente.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicién citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima edicién (incluida cualquier modifica-
cién de esta).

ISO 2231:1989, Tejidos recubiertos de pldstico o caucho. Atmdsferas normalizadas para acondiciona-
miento y ensayo.

ISO 7500-1:2018, Materiales metdlicos. Calibracién y verificacion de mdquinas de ensayos uniaxiales

estdticos. Parte 1: Mdquinas de ensayo de traccién/compresion. Calibracion y verificacion del sistema de
medida de fuerza.
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