
Norma Española 

UNE-EN 13715 
Mayo 2021 

 

Aplicaciones ferroviarias 

Ejes montados y bogies 

Ruedas 

Perfil de rodadura 

 

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico 
CTN 25 Aplicaciones ferroviarias, cuya secretaría 
desempeña CETREN.  
 
 
  

 

Asociación Española 
de Normalización 
Génova, 6 - 28004 Madrid 
915 294 900 
info@une.org 
www.une.org 

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 13715 



UNE-EN 13715 
 
Aplicaciones ferroviarias 
Ejes montados y bogies 
Ruedas 
Perfil de rodadura 

Railway applications. Wheelsets and bogies. Wheels. Tread profile. 

Applications ferroviaires. Essieux montés et bogies. Roues. Profil de roulement. 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 13715:2020. 
 
Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 13715:2007+A1:2011. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento define los perfiles de rodadura de ruedas de diámetro igual o mayor que 330 mm, 
utilizadas en material rodante sujeto a la Directiva 2016/797/EU. Estos perfiles se aplican a ruedas 
nuevas, ya sean ruedas individuales o par de ruedas montadas en eje, así como a ruedas que se deban 
reperfilar durante tareas de mantenimiento. 
 
 

2 Normas para consulta 

No hay normas para consulta en este documento. 
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