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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica el método de ensayo y evaluación necesario para determinar la 
contribución a la resistencia al fuego de los sistemas de protección frente al fuego aplicados a barras 
de acero redondas y rectangulares usadas como elementos a tracción. 

Este documento es aplicable a aquellos productos de protección contra el fuego que ya han sido 
ensayados y evaluados conforma a la Norma EN 13381-4 o EN 13381-8. 

Para otras formas de sección como angulares, canales y secciones planas, pueden tomarse de 
referencia la Norma EN 13381-4 o EN 13381-8. Esta norma no incluye acero ni ninguna otra barra 
conformada en frío usada como refuerzo en la construcción de hormigón. 

Las barras sólidas de otras geometrías como los de sección oval o triangular se ensayan por separado 
en otro paquete de ensayo en base a los principios del capítulo 5 de esta norma. 

La prestación de protección contra el fuego se determina mediante el ensayo de elementos que 
trabajan a tracción sin someterlos a carga, aunque pueden requerirse ensayos bajo carga adicionales a 
cierto tipo de productos bajo determinadas condiciones especificadas en esta norma. 
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El procedimiento es aplicable a todos los sistemas de protección contra el fuego usados para la 
protección de barras sólidas hasta 130 mm de diámetro máximo e incluye protección frente al fuego 
proyectada, revestimientos reactivos, sistemas de protección envolventes y materiales de protección 
contra el fuego multicapa o compuestos. En el caso de barras rectangulares, la longitud máxima de los 
lados es de 130 mm con un ratio máximo de 2:1 respecto al lado más corto. Para dimensiones 
superiores a 130 mm conviene usar secciones huecas rectangulares o redondas ensayadas y evaluadas 
conforme a las Normas EN 13381-4 y EN 13381-8, siempre que se hayan ensayado en la misma 
orientación. 

La evaluación está concebida para cubrir un rango de espesores del material de protección frente al 
fuego aplicado, un rango de dimensiones de barras de acero, un rango de temperaturas específicas y 
un rango de periodos de clasificación de protección frente al fuego válidos. 

El método de ensayo es aplicable a sistemas de protección contra el fuego que se encuentran en 
contacto directo con la barra o que disponen de una cámara de aire entre el sistema de protección y la 
barra como figura en la Norma EN 13381-4. 

Esta norma europea también contiene la evaluación que prescribe cómo debe realizarse el análisis de 
los datos de ensayo, y proporciona directrices sobre los procedimientos mediante los que debería 
realizarse la interpolación. 

Esta norma se ocupa tanto de los ensayos en orientación vertical como en horizontal. Los resultados 
de barras en horizontal puede aplicarse a cualquier orientación, mientras que los resultados de barras 
en posición vertical sólo pueden usarse para barras horizontales cuando los datos han sido corregidos 
conforme al anexo C. 

Esta norma aporta los procedimientos de ensayo frente al fuego llevados a cabo para proporcionar 
datos sobre las características térmica de los sistemas de protección frente al fuego, cuando se 
exponen a la curva normalizada temperatura/tiempo especificada en la Norma EN 1363-1. 

El procedimiento de evaluación se utiliza para establecer: 

a) en base a los datos de temperatura obtenidos del ensayo de las barras de acero, cualquier 
limitación práctica en el uso de el sistema de protección frente al fuego bajo las condiciones del 
ensayo de fuego (prestaciones físicas); 

b) en base a los datos de temperatura obtenidos del ensayo de las barras de acero, las propiedades 
térmicas del sistema de protección frente al fuego (prestaciones térmicas). 

Los límites de aplicación de los resultados de la evaluación que surgen del ensayo de fuego se definen 
junto a la aplicación de resultados a diferentes tipos de acero y tamaños dentro del rango de espesores 
de protección del sistema de protección contra el fuego ensayado. 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 

EN 1363-1, Ensayos de resistencia al fuego. Parte 1: Requisitos generales. 

EN 10025 (todas las partes), Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. 

EN 13381-4, Métodos de ensayo para determinar la contribución a la resistencia al fuego de elementos 
estructurales. Parte 4: Protección pasiva aplicada a elementos de acero. 

EN 13381-8, Métodos de ensayo para determinar la contribución a la resistencia al fuego de los 
elementos estructurales. Parte 8: Protección reactiva aplicada a los elementos de acero. 

EN ISO 13943, Seguridad contra incendios. Vocabulario (ISO 13943). 

ISO 8421-2, Fire protection. Vocabulary. Part 2: Structural fire protection. 
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