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UNE 135123

Barreras metalicas de seguridad para contencién de vehiculos
Elementos accesorios de la barrera metalica simple con poste tubular
Materiales, geometria, dimensiones y ensayos

Metallic safety barriers for vehicles restraint. Accesory elements of metallic barriers with tubular post.
Materials, geometry, dimensions and tests.

Barrieres de sécurité métalliques pour retenue des véhicules. Eléments d’assemblage de la barriére
métallique simple avec poteau tubulaire. Matériaux, géométrie, dimensions et essais.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE 135123:2012.
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1 Objeto y campo de aplicacion

Esta norma tiene por objeto especificar las caracteristicas y métodos de ensayo de los materiales
basicos, la geometria, las dimensiones y los ensayos de calidad, de los elementos accesorios para la
barrera metdlica simple con poste tubular que se empleaba de manera generalizada en Espafia
previamente a la entrada en vigor del Marcado CE para sistemas de contencion de vehiculos.

NOTA Tras la entrada en vigor del Marcado CE para sistemas de contenciéon de vehiculos, el fabricante incluye en la
descripcion técnica de producto las especificaciones de los elementos componentes de las barreras metdlicas de
seguridad, que no tienen por qué coincidir con las de los elementos descritos en esta norma.

Se entiende por elementos accesorios todos aquellos que sean necesarios para la instalacién de la
barrera, asi como para asegurar su correcto funcionamiento.

No son objeto de esta norma aquellos elementos de sefializacién y balizamiento que pudieran
instalarse sobre la barrera.

2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuacion, en su totalidad o en parte, son normas para consulta
indispensables para la aplicacién de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima edicion (incluida cualquier
modificacion de esta).

UNE 135122, Barreras metdlicas de seguridad para contencion de vehiculos. Elementos accesorios de las
barreras metdlicas. Materiales, geometria, dimensiones y ensayos.

UNE-EN 1179, Cinc y aleaciones de cinc. Cinc primario.

UNE-EN 10025-2, Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones
técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.

UNE-EN 10051, Bandas y chapas laminadas en caliente en continuo, obtenidas por corte de bandas
anchas de acero aleado y no aleado. Tolerancias dimensionales y de forma.

UNE-EN 10219-1, Perfiles huecos para construccion soldados, conformados en frio de acero no aleado y
de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.

UNE-EN ISO 1461, Recubrimientos de galvanizacidn en caliente sobre piezas de hierro y acero. Especifi-
caciones y métodos de ensayo.

UNE-EN ISO 4034, Tuercas hexagonales normales, tipo 1. Producto de clase C.
UNE-EN ISO 7091, Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase C.

UNE-EN ISO 10684, Elementos de fijacién. Recubrimientos por galvanizacion en caliente.
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