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Rubber and plastics hoses and hose assemblies. Determination of electrical resistance and conductivity
(150 8031:2020).

Tuyaux et flexibles en caoutchouc et en plastique. Détermination de la résistance et de la conductivité
électriques (1SO 8031:2020).
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1 Objeto y campo de aplicacion

Este documento especifica métodos de ensayo eléctricos para mangueras a base de elastémeros y
plastico, tubos y sus conjuntos con accesorios de uniéon para determinar la resistencia de las
mangueras conductoras, antiestatica y no conductoras y la continuidad o discontinuidad eléctrica
entre los accesorios terminales de unién metalicos.

Todos los métodos de ensayo descritos en este documento para las mangueras a base de elastdmeros,
también se pueden aplicar a las mangueras de plastico.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la udltima ediciéon (incluida cualquier
modificacion de esta).

ISO 2878, Caucho vulcanizado o termopldstico. Productos antiestdticos y conductores. Determinacién de
la resistencia eléctrica.

ISO 8330, Mangueras a base de elastomeros y pldsticos y sus conjuntos con accesorios de union.
Vocabulario.
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