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Paints, varnishes and printing inks. Determination of fineness of grind (ISO 1524:2020). 

Peintures, vernis et encres d'imprimerie. Détermination de la finesse de broyage (ISO 1524:2020). 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica un método para la determinación de la finura de molienda de pinturas, 
tintas de imprenta y productos relacionados mediante la utilización de una regleta apropiada, gradua-
da en micrómetros. 
 
Es aplicable a todo tipo de pinturas líquidas y productos relacionados, excepto productos que contie-
nen pigmentos en forma de escamas (por ejemplo, escamas de vidrio, óxidos micáceos de hierro, 
escamas de zinc). 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modifica-
ción de esta). 
 
ISO 1513, Pinturas y barnices. Examen y preparación de las muestras para ensayo. 
 
ISO 4618, Pinturas y barnices. Términos y definiciones. 
 
ISO 15528, Pinturas, barnices y materias primas para pinturas y barnices. Toma de muestras. 
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