Um Norma Espafiola
NormalizaciénEspagiola UNE-EN ISO 12951

Junio 2021

Revestimientos de suelos textiles

Determinacion de la pérdida de masa, enlaces de fibras
y cambio en la apariencia de la cantonera utilizando la
maquina de Lisson Tretad

(1SO 12951:2020)

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico
CTN 40 Industrias textiles, cuya secretaria desempefia
CIE.

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN ISO 12951

Asociacién Espafiola
de Normalizacion
Génova, 6 - 28004 Madrid

915 294 900
info@une.org
WWW.Une.org




UNE-EN ISO 12951

Revestimientos de suelos textiles

Determinacion de la pérdida de masa, enlaces de fibras y cambio en la apariencia
de la cantonera utilizando la maquina de Lisson Tretad

(ISO 12951:2020)

Textile floor coverings. Determination of mass loss, fibre bind and stair nosing appearance change
using the Lisson Tretrad machine (ISO 12951:2020).

Revétements de sol textiles. Détermination de la perte de masse, de la sensibilité au défibrage et du
changement d'aspect au nez de marche a l'aide la machine Lisson Tretrad (1SO 12951:2020).

Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN ISO 12951:2020, que
a su vez adopta la Norma Internacional ISO 12951:2020.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN ISO 12951:2016.
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1 Objeto y campo de aplicacion

Este documento especifica cuatro métodos de ensayo de revestimientos de suelo textiles (con o sin
soporte, véase el capitulo 9) que utilizan la maquina Tretrad Lisson.

- ensayo A: determinacion de la pérdida de masa de los revestimientos de suelos textiles, también
utilizado para evaluar el ligado de la fibra en las moquetas sintéticas de pelo cortado;

- ensayo B: determinacién del cambio de aspecto del peldafio de escalera de los revestimientos de
suelo textiles;

- ensayo C: determinacion del ligado de la fibra en moquetas sintéticas de rizo;

- ensayo D: determinacion del ligado de la fibra (vellosidad) de los revestimientos de suelo punzo-
nados y revestimientos de suelo sin pelo.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicién citada. Para las referencias sin fecha se aplica la dltima edicién (incluida cualquier modifica-
cion de esta).

[SO 139, Textiles. Atmdsferas normales para acondicionamiento y ensayo.

ISO 1765, Machine-made textile floor coverings. Determination of thickness.

ISO 1957, Machine-made textile floor coverings. Selection and cutting of specimens for physical tests.

ISO 2424, Revestimientos textiles de suelos. Clasificacién y terminologia.

ISO 8543, Revestimientos textiles de suelos. Métodos de determinacion de la masa.

ISO 9405, Revestimientos de suelo textiles. Evaluacion de los cambios de aspecto.

EN 1307:2014+A3: 2018, Revestimientos de suelo textiles. Clasificacion.
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