Um Norma Espafiola
NormalizaciénEspagiola UNE - EN 1 2 3 9 0 = 1 8

Junio 2021

Ensayos de hormigon endurecido

Parte 18: Determinacion del coeficiente de migracién
de cloruros

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico pl
CTN 83 Hormigodn, cuya secretaria desempefia
ANEFHOP. ANEFHOP

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 12390-18

Asociacién Espafiola

de Normalizacion
Um Génova, 6 - 28004 Madrid
915 294 900

Normalizacién

info@une.org
WWW.Une.org




UNE-EN 12390-18

Ensayos de hormigon endurecido
Parte 18: Determinacion del coeficiente de migracién de cloruros

Testing hardened concrete. Part 18: Determination of the chloride migration coefficient.

Essais pour béton durci. Partie 18: Détermination du coefficient de migration des chlorures.
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1 Objeto y campo de aplicacion

Este documento especifica el procedimiento para obtener el coeficiente de migracién de cloruros en
estado no estacionario en probetas de hormigén endurecido a una edad especifica (véase el anexo A).
El procedimiento de ensayo no tiene en cuenta ninguna interaccién del hormigén con la solucién
salina a lo largo del tiempo. El resultado del ensayo es un indicador de durabilidad respecto a la
resistencia del hormigdn investigado frente a la penetracién de cloruros.

El procedimiento de ensayo no se aplica a probetas de hormigén con tratamientos superficiales como
silanos.

Si el arido o cualquier otro elemento incorporado (como fibras metdalicas o particulas conductoras) son
conductores de la electricidad, influiran en la magnitud de la migracién de cloruros. Este hecho se
tiene en cuenta al establecer valores umbral. Impide la comparaciéon de valores de migracion de
cloruros entre hormigones si los dridos inducen una diferencia de medio orden de magnitud (mayor o
menor) sobre la migracién de cloruros.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima edicién (incluida cualquier modifica-
cion de esta).

EN 12390-2, Ensayos de hormigén endurecido. Parte 2: Fabricacion y curado de probetas para ensayos
de resistencia.

EN 14488-1, Ensayos de hormigén proyectado. Parte 1: Toma de muestras de hormigon fresco y
endurecido.
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