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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma europea caracteriza la calidad de la geometría de vía sobre la base de los parámetros 
definidos en la Norma EN 13848-1 y especifica las diferentes clases de geometría de la vía que se 
deberían considerar. 
 
Esta norma europea cubre los aspectos siguientes: 
 
– descripción de la calidad de la geometría de vía; 
 
– clasificación de la calidad de la vía conforme a los parámetros de la geometría de la vía; 
 
– consideraciones sobre cómo se puede utilizar esta clasificación; 
 
– esta norma europea se aplica a la alta velocidad y a las líneas convencionales de 1 435 mm y de 

ancho superior; 
 
– esta norma europea forma parte de la serie de Normas EN 13848. 
 
 

2 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta 
indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
EN 13848-1, Aplicaciones ferroviarias. Vía. Calidad de la geometría de vía. Parte 1: Caracterización de la 
geometría de vía. 
 
{A1►} EN 13848-5, Aplicaciones ferroviarias. Vía. Calidad de la geometría de la vía. Parte 5: Niveles de 
calidad geométrica. Plena vía y aparatos de vía. 
 
EN 14363, Aplicaciones ferroviarias. Ensayos y simulaciones para la aceptación de las características 
dinámicas de los vehículos ferroviarios. Comportamiento dinámico y ensayos estáticos. {◄A1} 
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