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Carretillas todo terreno 
Requisitos de seguridad y verificación 
Parte 9: Carretillas de alcance variable equipadas con plataformas de trabajo que 
tienen una protección delantera que se puede abrir 

Rough-terrain trucks. Safety requirements and verification. Part 9: Variable-reach trucks equipped 
with work platforms having a front guard that can be opened. 

Chariots tout-terrain. Prescriptions de sécurité et vérification. Partie 9: Chariots à portée variable 
équipés de plateformes de travail munies d'un protecteur avant qui peut être ouvert. 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 1459-9:2021. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica los requisitos de seguridad para las carretillas todo-terreno rotativas de 
alcance variable y carretillas todo-terreno de alcance variable definidas en la Norma ISO 5053-1 (en 
adelante referidas como carretillas) y sus plataformas de trabajo que tienen la parte anterior que se 
puede abrir para la retirada de material de tejados (referidas en adelante como plataformas de 
trabajo). 
 
Este documento trata con los peligros significativos, situaciones peligrosas y eventos relevantes para 
la combinación de una carretilla y una plataforma de trabajo integrada cuando es utilizada de acuerdo 
a como se ha concebido y bajo las condiciones de mal uso razonablemente previsibles por el 
fabricante. Se listan en el anexo A los peligros significativos cubiertos por este documento. 

NOTA 1 En circunstancias específicas puede disponerse de mandos duplicados en el puesto del operador para los 
movimientos de la estructura rotativa superior, el brazo telescópico y la plataforma de trabajo. 

 
Este documento no trata con los peligros que puedan ocurrir: 
 
a) con el uso de plataformas de trabajo no integradas u otros accesorios no diseñados para elevar 

personas; 
 
b) con el manejo de plataformas de trabajo suspendidas que se puedan balancear libremente; 
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c) con el uso en galería o en atmosferas potencialmente explosivas; 
 
d) al retirar amianto, en relación con la posible liberación de fibras. 
 
Este documento no especifica requisitos de seguridad para carretillas equipadas con plataformas de 
trabajo concebidas para entrar y salir de ellas en altura. 

NOTA 2 Puede ser de aplicación legislación nacional para los puestos de trabajo con posible riesgo de liberación de fibras 
que puedan producirse durante la retirada de amianto. 

 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
EN 280:2013+A1:2015, Plataformas elevadoras móviles de personal. Cálculos de diseño. Criterios de 
estabilidad. Construcción. Seguridad. Exámenes y ensayos. 
 
EN 1459-3:2015, Carretillas todoterreno. Requisitos de seguridad y verificación. Parte 3: Interfaz entre 
la carretilla de alcance variable y la plataforma de trabajo. 
 
ISO 15870, Powered industrial trucks. Safety signs and hazard pictorials. General principles. 
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