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1 Objeto y campo de aplicación 

{A1►} Este documento se aplica a: 
 
– sistemas de grúa ligera, ya sean suspendidos o independientes, donde la capacidad nominal de cada 

dispositivo de elevación individual es inferior o igual a 4 t; 
 
– grúas con flecha con columna y murales sin cabina de confirmación cuya capacidad nominal es 

inferior o igual a 10 t y cuyo momento de carga de vuelco es igual o inferior a 500 kNm. 
 
NOTA En el anexo B encontrará ilustraciones de este tipo de grúas. 

 
Este documento no es aplicable a grúas a las que les corresponda otra norma de grúas específicas para 
ese producto, como por ejemplo las Normas EN 15011:2011+A1:2014 o EN 14985:2012. 
 
Este documento es aplicable a grúas y sistemas de grúas cuyas estructuras están hechas de acero o 
aluminio, excluidas las estructuras de aluminio con uniones soldadas. 
 
Este documento ofrece los requisitos relativos al conjunto de peligros, situaciones y sucesos peligrosos 
aplicables a las grúas, cuando dichas grúas se utilicen según lo previsto y en las condiciones previstas 
por el fabricante (véase el capítulo 4). 
 
Los peligros específicos debidos a atmósferas potencialmente explosivas, radiación ionizante, uso en 
un campo electromagnético fuera del alcance de la Norma EN 61000-6-2:2016, así como la utilización 
en el sector farmacéutico o agroalimentario no se tratan en este documento. 
 
Este documento no cubre requisitos acerca de la elevación de personas. 
 
Este documento es aplicable a las grúas fabricadas posteriormente a la fecha de publicación de esta 
por parte del CEN como una norma europea. 
 
Este documento no es aplicable a grúas fabricadas antes de la fecha de su publicación. {◄A1} 
 
 

2 Normas para consulta 

{A1►} Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta 
indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
EN 515:2017, Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos forjados. Designación de los estados de 
tratamiento. 
 
EN 614-1:2006+A1:2009, Seguridad de las máquinas. Principios de diseño ergonómico. Parte 1: 
Terminología y principios generales. 
 
EN 755-9:2016, Aluminio y aleaciones de aluminio. Varillas, barras, tubos y perfiles extruidos. Parte 9: 
Perfiles, tolerancias dimensionales y de forma. 
 
EN 795:2012, Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de anclaje. 
 
EN 894-1:1997+A1:2008, Seguridad de las máquinas. Requisitos ergonómicos para el diseño de 
dispositivos de información y mandos. Parte 1: Principios generales de la interacción entre el hombre y 
los dispositivos de información y mandos. 
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EN 894-2:1997+A1:2008, Seguridad de las máquinas. Requisitos ergonómicos para el diseño de 
dispositivos de información y órganos de accionamiento. Parte 2: Dispositivos de información. 
 
EN 12077-2:1998+A1:2008, Seguridad de las grúas. Requisitos de salud y seguridad. Parte 2: 
Dispositivos limitadores e indicadores. 
 
EN 12644-1:2001+A1:2008, Aparatos de elevación de carga suspendida. Información para la utilización 
y el ensayo. Parte 1: Instrucciones. 
 
EN 12644-2:2000+A1:2008, Aparatos de elevación de carga suspendida. Información para la utilización 
y el ensayo. Parte 2: Marcado. 
 
EN 13001-1:2015, Grúas. Requisitos generales de diseño. Parte 1: Principios generales y requisitos. 
 
EN 13001-2:2014, Seguridad de las grúas. Requisitos generales de diseño. Parte 2: Acciones de la carga. 
 
EN 13001-3-1:2012+A2:2018, Grúas. Diseño general. Parte 3-1: Estados límite y prueba de aptitud de las 
estructuras de acero. 
 
EN 13001-3-2:2014, Seguridad de las grúas. Requisitos generales de diseño. Parte 3-2: Estados límite y 
prueba de aptitud de cables metálicos en polipastos. 
 
EN 13001-3-3:2014, Grúas. Requisitos generales de diseño. Parte 3-3: Estados límite y prueba de aptitud 
de los contactos rueda/raíl. 
 
EN 13001-3-4:2018, Grúas. Diseño general. Parte 3-4: Estados límite y prueba de aptitud de la 
maquinaria. Rodamientos. 
 
EN 13001-3-5:2016, Grúas. Requisitos generales de diseño. Parte 3-5: Estados límite y prueba de aptitud 
de los ganchos forjados. 
 
EN 13001-3-6:2018, Grúas. Diseño general. Parte 3-6: Estados límite y prueba de aptitud de la 
maquinaria. Cilindros hidráulicos. 
 
EN 13135:2013+A1:2018, Grúas. Seguridad. Diseño. Requisitos relativos al equipo. 
 
EN 13157:2004+A1:2009, Grúas. Seguridad. Grúas manuales. 
 
EN 13557:2003+A2:2008, Grúas. Mandos y puestos de mando. 
 
EN 13586:2004+A1:2008, Grúas. Accesos. 
 
EN 14238:2004+A1:2009, Grúas. Dispositivos de manipulación de carga de control manual. 
 
EN 14492-2:2019, Grúas. Cabrestantes y polipastos motorizados. Parte 2: Polipastos motorizados. 
 
EN 15011:2011+A1:2014, Grúas. Grúas puente y grúas de pórtico. 
 
EN 60204-32:2008, Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 32: Requisitos 
para aparatos de elevación (IEC 60204-32:2008). 
 
EN ISO 3744:2010, Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica y de los niveles de energía 
acústica de fuentes de ruido utilizando presión acústica. Métodos de ingeniería para un campo 
esencialmente libre sobre un plano reflectante (ISO 3744:2010). 
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EN ISO 4871:2009, Acústica. Declaración y verificación de los valores de emisión sonora de máquinas y 
equipos (ISO 4871:1996). 
 
EN ISO 11201:2010, Acústica. Ruido emitido por máquinas y equipos. Determinación de los niveles de 
presión sonora de emisión en el puesto de trabajo y en otras posiciones especificadas en condiciones 
aproximadas a las de campo libre sobre un plano reflectante con correcciones ambientales despreciables 
(ISO 11201:2010). 
 
EN ISO 11202:2010, Acústica. Ruido emitido por maquinaria y equipos. Determinación de los niveles de 
presión acústica en el puesto de trabajo y en otras posiciones especificadas aplicando correcciones 
ambientales aproximadas (ISO 11202:2010). 
 
EN ISO 11203:2009, Acústica. Ruido emitido por máquinas y equipos. Medición de los niveles de presión 
acústica de emisión en el puesto de trabajo y en otras posiciones especificadas a partir del nivel de 
potencia sonora (ISO 11203:1995). 
 
EN ISO 11688-1:2009, Acústica. Práctica recomendada para el diseño de máquinas y equipos de bajo 
nivel de ruido. Parte 1: Planificación (ISO/TR 11688-1:1995). 
 
EN ISO 12100:2010, Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del 
riesgo y reducción del riesgo (ISO 12100:2010). 
 
EN ISO 13849-1:2015, Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la 
seguridad. Parte 1: Principios generales para el diseño (ISO 13849-1:2015). 
 
EN ISO 13854:2019, Seguridad de las máquinas. Espacios mínimos para evitar el aplastamiento de 
partes del cuerpo humano (ISO 13854:2017). 
 
EN ISO 13857:2019, Seguridad de las máquinas. Distancias de seguridad para impedir que se alcancen 
zonas peligrosas con los miembros superiores e inferiores (ISO 13857:2019). 
 
EN ISO 14120:2015, Seguridad de las máquinas. Resguardos. Requisitos generales para el diseño y 
construcción de resguardos fijos y móviles (ISO 14120:2015). 
 
ISO 3864 (todas las partes), Graphical symbols. Safety colours and safety signs. 
 
ISO 4306 1:2007, Aparatos de elevación. Grúas. Vocabulario. Parte 1: Generalidades. 
 
ISO 4309:2017, Cranes. Wire ropes. Care and maintenance, inspection and discard. {◄A1} 
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