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1 Objeto y campo de aplicacion

Este documento ofrece las medidas y requisitos de seguridad para reducir los riesgos que pueden
aparecer durante el uso, preparacion, mantenimiento, transporte, montaje, desmontaje, desactivacion
y achatarramiento, relativos a maquinas para trabajar la madera capaces de un uso productivo
continuado, en adelante denominadas “mdaquinas”. Estos requisitos y medidas de seguridad son
aquellas comunes a la mayoria de maquinas cuando se usan segin lo previsto y en las condiciones
previstas por el fabricante; también se ha considerado un mal uso razonablemente previsible.

Las maquinas son disefiadas para procesar madera y materiales con caracteristicas fisicas similares a
la madera, con alimentacién manual o alimentacién integrada.

Este documento estad destinado a utilizarse en conjuncién con las otras partes de la serie de Normas
ISO 19085, aplicables a tipos especificos de maquinas. La medida en que se cubren todos los peligros
importantes de un tipo especifico de maquina se indica en la parte especifica de la serie de Normas
[SO 19085 relevante para ese tipo de maquina. Los peligros cubiertos, al menos parcialmente, por los
requisitos de este documento, se indican en el anexo A.

No es aplicable a maquinas destinadas a ser utilizadas en atmoésferas potencialmente explosivas o a
maquinas fabricadas antes de la fecha de su publicacion.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima edicion (incluida cualquier
modificacion de esta).

ISO 3744:2010, Actstica. Determinacién de los niveles de potencia actistica y de los niveles de energia
acustica de fuentes de ruido utilizando presion actstica. Métodos de ingenieria para un campo
esencialmente libre sobre un plano reflectante.

ISO 3746:2010, Acustica. Determinacion de los niveles de potencia actstica y de los niveles de energia
actstica de fuentes de ruido a partir de la presion acustica. Método de control utilizando una superficie
de medicion envolvente sobre un plano reflectante.

ISO 4413:2010, Transmisiones hidrdulicas. Reglas generales y requisitos de sequridad para los sistemas y
sus componentes.

ISO 4414:2010, Transmisiones neumdticas. Reglas generales y requisitos de seguridad para los sistemas
Y sus componentes.

ISO 4871:1996, Actistica. Declaracion y verificacién de los valores de emision sonora de mdquinas y
equipos.

ISO 11201:2010, Actstica. Ruido emitido por mdquinas y equipos. Determinacion de los niveles de
presion sonora de emisién en el puesto de trabajo y en otras posiciones especificadas en condiciones
aproximadas a las de campo libre sobre un plano reflectante con correcciones ambientales despreciables.

ISO 11202:2010, Actstica. Ruido emitido por maquinaria y equipos. Determinacién de los niveles de

presion actstica en el puesto de trabajo y en otras posiciones especificadas aplicando correcciones
ambientales aproximadas.
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ISO 11204:2010, Actstica. Ruido emitido por mdquinas y equipos. Determinacion de los niveles de
presion actstica en el puesto de trabajo y en otras posiciones especificadas aplicando correcciones
ambientales exactas.

ISO 12100:2010, Seguridad de las mdquinas. Principios generales para el disefio. Evaluacion del riesgo y
reduccién del riesgo.

ISO 13849-1:2015, Seguridad de las mdquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad.
Parte 1: Principios generales para el disefio.

ISO 13850:2015, Seguridad de las mdquinas. Funcién de parada de emergencia. Principios para el
disefio.

ISO 13851:2019, Seguridad de las mdquinas. Dispositivos de mando a dos manos. Principios para el
disefio y la seleccién.

ISO 13856-1:2013, Seguridad de las mdquinas. Dispositivos de proteccién sensibles a la presién. Parte 1:
Principios generales para el disefio y ensayo de alfombras y suelos sensibles a la presion.

ISO 13856-2:2013, Seguridad de las mdquinas. Dispositivos de proteccién sensibles a la presién. Parte 2:
Principios generales para el disefio y el ensayo de los bordes y las barreras sensibles a la presién.

[SO 13856-3:2013, Seguridad de las mdquinas. Dispositivos de proteccion sensibles a la presion. Parte 3:
Principios generales para el disefio y ensayo de parachoques, placas, cables y dispositivos similares sensibles
a la presion.

ISO 14118:2017, Seguridad de las mdquinas. Prevencion de una puesta en marcha intempestiva.

ISO 14119:2013, Seguridad de las mdquinas. Dispositivos de enclavamiento asociados a resguardos.
Principios para el disefio y la seleccién.

ISO 14120:2015, Seguridad de las mdquinas. Resguardos. Requisitos generales para el disefio y
construccién de resguardos fijos y mdoviles.

ISO/TR 11688-1:1995, Actistica. Prdctica recomendada para el disefio de mdquinas y equipos de bajo
nivel de ruido. Parte 1: Planificacion.

IEC 60204-1:2016, Seguridad de las mdquinas. Equipo eléctrico de las mdquinas. Parte 1: Requisitos
generales.

IEC 60529:1989+A1: 1999, CSV, Grados de proteccion proporcionados por las envolventes (Cédigo IP).
IEC 60825-1:2014, Seguridad de los productos ldser. Parte 1: Clasificacion de los equipos y requisitos.

IEC 61310-1:2007, Seguridad de las mdquinas. Indicacién, marcado y maniobra. Parte 1:
Especificaciones para las sefiales visuales, audibles y tdctiles.

IEC 61439-1:2011, Conjuntos de aparamenta de baja tension. Parte 1: Reglas generales.

IEC 61496-1:2012+Cor.1:2015, Seguridad de las mdquinas. Equipos de proteccién electrosensibles. Parte 1:
Requisitos generales y ensayos.

IEC 61496-2:2013, Seguridad de las mdquinas. Equipos de proteccién electrosensibles. Parte 2:

Requisitos particulares para equipos que utilizan dispositivos de proteccion opto-electrénicos activos
(AOPDs).
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IEC 61496-3:2018, Seguridad de las mdquinas. Equipos de proteccién electrosensibles. Parte 3:
Requisitos particulares para equipos que utilizan dispositivos opto-electrénicos activos sensibles a las
reflexiones difusas (AOPDDR).

IEC 61800-5-2:2016, Accionamientos eléctricos de potencia de velocidad variable. Parte 5-2: Requisitos
de seguridad. Funcional.

IEC 62477-1:2012+A1: 2016, Requisitos de seguridad para sistemas y equipos de conversién de potencia
de semiconductores. Parte 1: Generalidades.

EN 847-1:2017, Herramientas para trabajar la madera. Requisitos de seguridad. Parte 1: Herramientas
de fresado, hojas de sierras circulares.

EN 847-2:2017, Herramientas para trabajar la madera. Requisitos de seguridad. Parte 2: Requisitos de la
espiga de las herramientas de fresado/hojas de sierra circular con montaje con espiga.

EN 847-3:2013, Herramientas para trabajar la madera. Requisitos de sequridad. Parte 3: Dispositivos de
sujecion.

EN 1837:1999+A1:2009, Seguridad de las mdquinas. [luminacién integrada en las mdquinas.

EN 50370-1:2005, Compatibilidad Electromagnética (CEM). Norma de familia de producto para
mdquinas herramienta. Parte 1: Emision.

EN 50370-2:2003, Compatibilidad Electromagnética (CEM). Norma de familia de productos para
mdquinas herramienta. Parte 2: Inmunidad.

EN 50525-2-21:2011, Cables eléctricos de baja tension. Cables de tension asignada inferior o igual a

450/750 V (Uo/U). Parte 2-21: Cables de utilizacién general. Cables flexibles con aislamiento de
elastomero reticulado.
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