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UNE-EN IEC 60317-62

Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagnéticas
Parte 62: Hilo de cobre de seccion rectangular desnudo o esmaltado, cubierto con
fibra de vidrio poliéster espiralada, impregnada con barniz o resina de silicona,
indice de temperatura 200

Specifications for particular types of winding wires. Part 62: Polyester glass-fibre wound, silicone resin
or varnish impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 200.

Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage. Partie 62: Fil de section rectangulaire en

cuivre nu ou émaillé, guipé de fibres de verre polyester imprégnées de résine silicone ou de vernis,
d'indice de température 200.

Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN IEC 60317-62:2020,
que a su vez adopta la Norma Internacional IEC 60317-62:2020.

Esta norma anulard y sustituird a la Norma UNE-EN 60317-62:2012 antes de 2023-07-16.
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Anexo ZA (Normativo) Otras normas internacionales citadas en esta
norma con las referencias de las normas europeas
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1 Objetoy campo de aplicacién

Esta parte de la Norma IEC 60317 especifica los requisitos del hilo de cobre de seccién rectangular
desnudo o esmaltado grado 1 o grado 2, cubierto con fibra de vidrio de poliéster espiralada,
impregnada con barniz o resina de silicona, indice de temperatura 200. El material de impregnacidon es
una silicona que contiene resina o barniz.

La gama de dimensiones nominales del conductor cubiertas por esta norma es:
- anchura: min. 2,0 mm; max. 16,0 mm;

- espesor: min. 0,80 mm; max. 5,60 mm.

NOTA Para este tipo de hilo, el ensayo de choque térmico no es aplicable y, por lo tanto, no puede establecerse una
temperatura de choque térmico. En consecuencia, no puede especificarse una clase basada en los requisitos de indice
de temperatura y en la temperatura de choque térmico.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la udltima ediciéon (incluida cualquier
modificacion de esta).

IEC 60317-0-8:2019, Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagnéticas.

Parte 0-8: Requisitos generales. Hilo de cobre de seccion rectangular desnudo o esmaltado, cubierto con
fibra de vidrio con poliéster espiralada, impregnada o no con barniz o resina.
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