
Norma Española 

UNE-EN ISO 15877-5:2009/A2 
Septiembre 2021 

 

Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
instalaciones de agua caliente y fría 

Poli(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C) 

Parte 5: Aptitud al uso del sistema 

Modificación 2 

(ISO 15877-5:2009/Amd 2:2020) 

 

Esta modificación ha sido elaborada por el comité 
técnico CTN 53 Plásticos y caucho, cuya secretaría 
desempeña ANAIP.  
 
 
  

 

Asociación Española 
de Normalización 
Génova, 6 - 28004 Madrid 
915 294 900 
info@une.org 
www.une.org 

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN ISO 15877-5:2009/A2 



UNE-EN ISO 15877-5:2009/A2 
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Plastics piping systems for hot and cold water installations. Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C). 
Part 5: Fitness for purpose of the system. Amendment 2 (ISO 15877-5:2009/Amd 2:2020). 

Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide. Poly(chlorure 
de vinyle) chloré (PVC-C). Partie 5: Aptitude à l'emploi du système. Amendement 2 
(ISO 15877-5:2009/Amd 2:2020). 

Esta 2ª modificación es la versión oficial, en español, de la Norma Europea 
EN ISO 15877-5:2009/A2:2020, que a su vez adopta la Norma Internacional 
ISO 15877-5:2009/Amd 2:2020. 
 
Esta 2ª modificación complementa y modifica a la Norma UNE-EN ISO 15877-5:2009. 
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Normas para consulta 
 
Se sustituye la referencia a la Norma “EN 712” por la siguiente: 
 
ISO 3501, Sistemas de canalización en materiales plásticos. Uniones mecánicas entre accesorios y tubos a 
presión. Método de ensayo de resistencia al desgarro bajo fuerza longitudinal constante. 
 
Se sustituye la referencia a la Norma “EN 12293” por la siguiente: 
 
ISO 19893, Sistemas de canalización en materiales plásticos. Tubos y accesorios termoplásticos para 
agua caliente y fría. Método de ensayo para determinar la resistencia de los acoplamientos de unión a 
ciclos de temperatura. 
 
Se sustituye la referencia a la Norma “EN 12294” por la siguiente: 
 
ISO 13056, Sistemas de canalización en materiales plásticos. Sistemas a presión de agua caliente y fría. 
Método de ensayo de estanquidad en condiciones de vacío. 
 
Se sustituye la referencia a la Norma “EN 12295” por la siguiente: 
 
ISO 19892, Sistemas de canalización en materiales plásticos. Tubos y accesorios termoplásticos para 
agua caliente y fría. Método de ensayo para determinar la resistencia de las uniones a ciclos de presión. 
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