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UNE-EN ISO 22065

Aire en el lugar de trabajo

Gases y vapores

Requisitos para la evaluacion de procedimientos de medicion que utilizan
muestreadores por aspiracion

(ISO 22065:2020)

Workplace air. Gases and vapours. Requirements for evaluation of measuring procedures using
pumped samplers (ISO 22065:2020).

Air des lieux de travail. Gaz et vapeurs. Exigences pour l'évaluation des procédures de mesure a l'aide
de dispositifs de prélevement par pompage (IS0 22065:2020).

Esta norma es la versién oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN ISO 22065:2020, que
a su vez adopta la Norma Internacional ISO 22065:2020.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN ISO 22065:2020.
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1 Objeto y campo de aplicacion

Este documento especifica los requisitos de funcionamiento y los métodos de ensayo, en condiciones
de laboratorio determinadas, para la evaluacién de los muestreadores por aspiracion que se utilizan
conjuntamente con bombas de muestreo de aire y de los procedimientos que utilizan estos
muestreadores para la determinaciéon de gases y vapores en las atmdsferas de los lugares de trabajo.

Este documento aborda requisitos para los desarrolladores de métodos y/o fabricantes.

NOTA 1 Paralos fines de este documento, un fabricante puede ser cualquier entidad comercial o no comercial.

NOTA 2 Para el muestreo de compuestos semivolatiles que pueden presentarse como mezclas de vapor y particulas en
suspension en el aire en los lugares de trabajo véase la Norma EN 13936.

Este documento se aplica a los muestreadores por aspiracion y a los procedimientos de mediciéon que
utilizan estos muestreadores en los que el muestreo y el andlisis se llevan a cabo en etapas separadas.

Este documento no se aplica a:

- los muestreadores por aspiracion que se utilizan para la determinacion directa de concentraciones,
por ejemplo, los tubos detectores colorimétricos;

- los muestreadores que se fundamentan en la absorcién en un liquido y posterior andlisis de la
disoluciéon (borboteadores).

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima ediciéon (incluida cualquier
modificacion de esta).

ISO 8655-2, Aparatos volumétricos accionados mediante pistén. Parte 2: Pipetas tipo piston.

ISO 8655-6, Aparatos volumétricos accionados mediante piston. Parte 6: Métodos gravimétricos para la
determinacion del error de medicién.

ISO 13137:2013, Atmdsferas en el lugar de trabajo. Bombas para muestreo personal de los agentes
quimicos y biolégicos. Requisitos y métodos de ensayo.

ISO 18158, Workplace air. Terminology.

ISO 20581, Workplace air. General requirements for the performance of procedures for the measurement
of chemical agents.

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN ISO 22065



	Norma Española
	UNE-EN ISO 22065
	1 Objeto y campo de aplicación
	2 Normas para consulta

