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EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE 40609 

1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma define las funciones de los textiles técnicos destinados a la agricultura (agrotextiles). 
También, establece los métodos de ensayo para la determinación de las características técnicas 
requeridas según su uso en agricultura. 
 
Esta norma se aplica a los textiles tejidos y no tejidos cuya aplicación tiene fines agrícolas. 
 
 

2 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta 
indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
UNE 40084, Designación de los tejidos de calada. 
 
UNE 40339, Textiles. Determinación de la masa por unidad de superficie en los tejidos de calada no 
elásticos. 
 
UNE 40606, Agrotextiles. Determinación de las características geométricas. Medidas en proyección 
ortogonal de tejidos de calada con monofilamentos. 
 
UNE 40607, Agrotextiles. Determinación de la uniformidad geométrica de tejidos de calada con 
monofilamentos. 
 
UNE 40608, Agrotextiles. Determinación de la eficacia frente al paso de insectos. 
 
UNE 40610, Agrotextiles. Determinación de la transmitancia: Luz directa y luz difusa. 
 
UNE 40611, Agrotextiles. Determinación de las propiedades aerodinámicas. 
 
UNE 40612, Agrotextiles. Determinación de las propiedades mecánicas y ópticas de los agrotextiles tras 
su envejecimiento artificial acelerado. 
 
UNE 40613, Agrotextiles. Determinación de la retracción lineal al calor de los agrotextiles. 
 
UNE-EN 811, Textiles. Determinación de la resistencia a la penetración del agua. Ensayo bajo presión 
hidrostática. 
 
UNE-EN 1049-2, Textiles. Tejidos. Construcción. Métodos de análisis. Parte 2: determinación del número 
de hilos por unidad de longitud. 
 
UNE-EN 1773, Textiles. Tejidos. Determinación de la anchura y de la longitud. 
 
UNE-EN 12127, Textiles. Tejidos. Determinación de la masa por unidad de superficie de muestras 
pequeñas. 
 
UNE-EN 13745, Superficies deportivas. Determinación de la reflectancia especular. 
 
UNE-EN 20105-A02, Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte A02: Escala de grises para evaluar la 
degradación. 
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UNE-EN 29073-1, Textiles. Métodos de ensayo para los no tejidos. Parte 1: determinación de la masa por 
unidad de superficie. 
 
UNE-EN 29073-3, Textiles. Métodos de ensayo para los no tejidos. Parte 3: determinación de la 
resistencia a la tracción y alargamiento en la rotura. 
 
UNE-EN ISO 105-A03, Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte A03: Escala de grises para evaluar la 
descarga. 
 
UNE-EN ISO 139, Textiles. Atmósferas normales para acondicionamiento y ensayo. 
 
UNE-EN ISO 1833-1, Textiles. Análisis químico cuantitativo. Parte 1: Principios generales de ensayo. 
 
UNE-EN ISO 2060, Textiles. Hilos arrollados. Determinación de la masa lineal (masa por unidad de 
longitud) por el método de la madeja. 
 
UNE-EN ISO 2286-2, Tejidos recubiertos de plásticos o caucho. Determinación de las características del 
rollo. Parte 2: Métodos para la determinación de la masa total por unidad de área, de la masa de 
recubrimiento por unidad de área y de la masa de sustrato por unidad de área. 
 
UNE-EN ISO 4892-1, Plásticos. Métodos de exposición a fuentes luminosas de laboratorio. Parte 1: Guía 
general. 
 
UNE-EN-ISO 4892-2, Plásticos. Métodos de exposición a fuentes luminosas de laboratorio. Parte 2: 
Lámparas de arco de xenón. 
 
UNE-EN ISO 4892-3, Plásticos. Métodos de exposición a fuentes luminosas de laboratorio. Parte 3: 
Lámparas UV fluorescentes. 
 
UNE-EN ISO 5084, Textiles. Determinación del espesor de los textiles y de los productos textiles. 
 
UNE-EN ISO 6383-1, Plásticos. Películas y láminas de plástico. Determinación de la resistencia al 
rasgado. Parte 1: Método de la probeta pantalón. 
 
UNE-EN ISO 7765-1, Películas y láminas de plástico. Determinación de la resistencia al impacto por el 
método de caída de dardo. Parte 1: Método de la escalera. 
 
UNE-EN ISO 9073-2, Textiles. Métodos de ensayo para los no tejidos. Parte 2: Determinación del espesor. 
 
UNE-EN ISO 9073-4, No tejidos. Métodos de ensayo. Parte 4: Determinación de la resistencia al desgarro 
por el procedimiento del trapezoide. 
 
UNE-EN ISO 9073-15, Textiles. Métodos de ensayo para los no tejidos. Parte 15: Determinación de la 
permeabilidad al aire. 
 
UNE-EN ISO 9073-18, Textiles. Métodos de ensayo para los no tejidos. Parte 18: Determinación de la 
resistencia y el alargamiento a la rotura de materiales no tejidos mediante el ensayo de tracción por 
agarre. 
 
UNE-EN ISO 10321, Geosintéticos. Ensayo de tracción de juntas/costuras por el método de la banda 
ancha. 
 
UNE-EN ISO 11058, Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Determinación de las 
características de permeabilidad al agua perpendicularmente al plano sin carga. 
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UNE-EN ISO 11358-1, Plásticos. Termogravimetría (TG) de polímeros. Parte 1: Principios generales. 
 
UNE-EN ISO 12236, Geosintéticos. Ensayo de punzonado estático (ensayo CBR). 
 
UNE-EN-ISO 13934-1, Textiles. Propiedades de los tejidos frente a la tracción. Parte 1: Determinación de 
la fuerza máxima y del alargamiento a la fuerza máxima por el método de la tira. 
 
UNE-EN-ISO 13935-1, Textiles. Propiedades de resistencia a la tracción de las costuras de tejidos y de 
artículos textiles confeccionados. Parte 1: Determinación de la fuerza máxima de rotura de las costuras 
mediante el método de la tira. 
 
UNE-EN ISO 13937-2, Textiles. Propiedades de los tejidos frente al desgarro. Parte 2: Determinación de 
la fuerza de desgarro de probetas con forma de pantalón. 
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