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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento aplica a los semiacoplamientos neumáticos concebidos para acoplar los tubos de 
freno o los tubos del depósito principal de los vehículos ferroviarios, sin tener en cuenta el tipo de 
vehículos y la vía. 
 
En este documento se indican los requisitos de diseño, de medidas, de ensayo y de garantía de calidad 
de los semiacoplamientos neumáticos. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación 
de esta). 
 
EN 1562:2019, Fundición. Fundición maleable. 
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EN 1563:2018, Fundición. Fundición de grafito esferoidal. 
 
EN 14478:2017, Aplicaciones ferroviarias. Frenado. Vocabulario genérico. 
 
EN 45545-1:2013, Aplicaciones ferroviarias. Protección contra el fuego de vehículos ferroviarios. Parte 1: 
Generalidades. 
 
EN 45545-2:2020, Aplicaciones ferroviarias. Protección contra el fuego de vehículos ferroviarios. Parte 2: 
Requisitos para el comportamiento frente al fuego de los materiales y componentes. 
 
EN 50125-1:2014, Aplicaciones ferroviarias. Condiciones ambientales para el equipo. Parte 1: Material 
rodante y equipos embarcados. 
 
EN ISO 228-1:2003, Roscas de tuberías para uniones sin estanquidad en la rosca. Parte 1: Medidas, 
tolerancias y designación (ISO 228-1:2000). 
 
EN ISO 8033:2017, Mangueras de caucho y de materiales plásticos. Determinación de la adhesión entre 
componentes (ISO 8033:2016). 
 
EN ISO 9227:2017, Ensayos de corrosión en atmósferas artificiales. Ensayos de niebla salina 
(ISO 9227:2017). 
 
ISO 37:2017, Elastómeros. Caucho, vulcanizados o termoplásticos. Determinación de las propiedades de 
esfuerzo-deformación en tracción. 
 
ISO 48-2:2018, Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of hardness. Part 2: Hardness 
between 10 IRHD and 100 IRHD. 
 
ISO 1817:2015, Caucho, vulcanizado o termoplástico. Determinación del efecto de los líquidos. 
 
ISO 188:2011, Elastómeros, vulcanizados o termoplásticos. Envejecimiento acelerado y ensayos de 
resistencia al calor. 
 
ISO 815-1:2019, Caucho, vulcanizado o termoplástico. Determinación de la deformación remanente por 
compresión a deformación constante. Parte 1: A temperaturas ambiente o elevadas. 
 
ISO 815-2:2019, Caucho, vulcanizado o termoplástico. Determinación de la deformación remanente por 
compresión a deformación constante. Parte 2: A bajas temperaturas. 
 
ISO 1431-1:2012, Caucho vulcanizado o termoplástico. Resistencia al agrietamiento por ozono. Parte 1: 
Ensayo de deformación en condiciones estáticas y dinámicas. 
 
ISO 1431-3:2017, Rubber, vulcanized or thermoplastic. Resistance to ozone cracking. Part 3: Reference 
and alternative methods for determining the ozone concentration in laboratory test chambers. 
 
ISO 2285:2019, Caucho, vulcanizado o termoplástico. Determinación de la deformación remanente por 
tensión bajo alargamiento constante, y de la deformación remantes por tensión, alargamiento y fluencia 
bajo carga de tracción constante. 
 
ISO 8573-1:2010, Compressed air. Part 1: Contaminants and purity classes. 
 
ISO 10619-2:2017, Mangueras y tuberías de elastómeros y de plásticos. Medición de la flexibilidad y de la 
rigidez. Parte 2: Ensayos de curvatura a temperaturas inferiores a la temperatura ambiente. 
 
ISO 23529:2016, Elastómeros. Procedimientos generales de preparación y acondicionamiento de probetas 
para ensayos físicos. 
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