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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma describe métodos de ensayo para la determinación del contenido de ligante soluble en 
muestras de mezclas bituminosas. 
 
Los métodos de ensayo descritos son adecuados para fines de control de calidad durante la producción 
de mezclas en planta, y para comprobar el cumplimiento de una especificación de producto. 
 
Se deberían seguir las directrices del anexo D para el análisis de mezclas que contengan ligantes 
modificados. 
 
 

2 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta 
indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
EN 12697-2, Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 2: Determinación de la granulometría de las 
partículas. 
 
EN 12697-3, Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 3: Recuperación de betún. Evaporador 
rotatorio. 
 
EN 12697-4, Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 4: Recuperación de betún: Columna de 
fraccionamiento. 
 
EN 12697-14, Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 14: Contenido de agua. 
 
EN 12697-28, Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 28: Preparación de muestras para la 
determinación del contenido de ligante, contenido de agua y granulometría. 
 
ISO 3310-1, Test sieves. Technical requirements and testing. Part 1: Test sieves of metal wire cloth. 
 
ISO 3310-2, Test sieves. Technical requirements and testing. Part 2: Test sieves of perforated metal plate. 
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