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Plasticos
Pelicula retractil de polietileno (PE) y sus copolimeros
Caracteristicas y métodos de ensayo

Plastics. Specifications and test methods for PE shrink films and their copolymers.

Plastiques. Spécifications et méthodes d’essais pour feuilles retraites.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE 53275:2014.
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1 Objeto y campo de aplicacion

Esta norma tiene por objeto definir, designar y especificar las caracteristicas y los métodos de ensayo
que deben cumplir las peliculas de polietileno (PE), y sus copolimeros definido segin la Norma
UNE-EN ISO 1872-1, empleadas como envase y embalaje mediante la técnica de termorretraccion.

2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuacion, en su totalidad o en parte, son normas para consulta
indispensables para la aplicacién de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicién citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima edicién (incluida cualquier
modificacion de esta).

UNE-EN ISO 8295, Pldsticos. Peliculas y ldminas. Determinacién de los coeficientes de friccion
(IS0 8295:1995).

UNE-EN ISO 527-3, Pldsticos. Determinacién de las propiedades en traccion. Parte 3: Condiciones de
ensayo para peliculas y hojas (ISO 527-3:1995).

UNE-EN ISO 1872-1, Pldsticos. Materiales de polietileno (PE) para moldeo y extrusion. Parte 1: Sistema
de designacién y bases para las especificaciones (ISO 1872-1:1993).

UNE-EN SO 1872-2, Pldsticos. Materiales de polietileno (PE) para moldeo y extrusion. Parte 2:
Preparacion de probetas y determinacién de propiedades (1SO 1872-2:1997).

UNE-EN ISO 7765-1, Peliculas y ldminas de pldstico. Determinacion de la resistencia al impacto por el
método de caida de dardo. Parte 1: Método de la escalera (1SO 7765-1:1988).
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