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Mezclas bituminosas 
Métodos de ensayo 
Parte 2: Determinación de la distribución granulométrica 

Bituminous mixtures. Test methods. Part 2: Determination of particle size distribution. 

Mélanges bitumineux. Méthodes d'essai. Partie 2: Granulométrie. 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea 
EN 12697-2:2015+A1:2019. 
 
Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 12697-2:2015. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma europea especifica un procedimiento para determinar, mediante tamizado, la distribución 
granulométrica de los áridos de las mezclas bituminosas. El ensayo es aplicable a áridos recuperados 
después de la extracción del ligante, de acuerdo con las Normas EN 12697-1 o EN 12697-39. 
 
La aplicabilidad de esta norma se describe en las normas de producto de las mezclas bituminosas. 
 
NOTA Fibras, aditivos sólidos (no solubles durante la extracción) y algunos modificadores del ligante influyen en el 

resultado del ensayo. 

 
 

2 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta 
indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
EN 932-6, Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 6: Definiciones de la 
repetibilidad y de la reproducibilidad. 
 
EN 933-1, Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1: Determinación de 
la granulometría de las partículas. Método del tamizado. 
 
EN 12697-1, Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 1: 
Contenido de ligante soluble. 
 
EN 12697-39, Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 39: 
Contenido en ligante por ignición. 
 
ISO 3310-1, Test sieves. Technical requirements and testing. Part 1: Test sieves of metal wire cloth. 
 
ISO 3310-2, Test sieves. Technical requirements and testing. Part 2: Test sieves of perforated metal plate. 
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