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Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento y alcantarillado 
enterrados sin presión 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U), polipropileno (PP) y polietileno 
(PE) 
Parte 2: Especificaciones para los pozos de registro y las arquetas de inspección 

Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage. Unplasticized 
poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE). Part 2: Specifications for 
manholes and inspection chambers. 

Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d'assainissement 
enterrés sans pression. Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U), polypropylène (PP) et 
polyéthylène (PE). Partie 2: Spécifications relatives aux regards et aux boîtes d'inspection et de 
branchement. 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 13598-2:2020. 
 
Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 13598-2:2017. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica las definiciones y requisitos para pozos de registro y arquetas de 
inspección fabricadas a partir de poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U), polipropileno (PP) y 
polietileno (PE), destinados a ser utilizados para sistemas de saneamiento y alcantarillado sin presión 
enterrados a una profundidad máxima de 6 m desde el nivel del suelo a la caja del pozo de registro o la 
arqueta de inspección. 
 
Este documento cubre pozos de registro y las arquetas de inspección, con bases que tienen un canal de 
flujo, y sus juntas al sistema de canalización. 
 
Los pozos de registro y las arquetas de inspección están destinadas al uso en zonas peatonales o 
tráfico rodado fuera de la estructura del edificio. 

NOTA 1 El uso previsto en la instalación enterrada fuera de la estructura del edificio se refleja en el marcado de los 
productos mediante el código de área de aplicación "U". 

NOTA 2 Los productos que cumplen con este documento también se pueden usar en áreas sin tráfico 

NOTA 3 Los productos que cumplen con esta norma se pueden instalar en aplicaciones enterradas sin cálculo estático 
adicional. 

NOTA 4 Las arquetas de inspección poco profundas se especifican en la Norma EN 13598-1 [1]. 

 
Los pozos de registro las arquetas de inspección que cumplen con la Norma EN 13598-2 están hechas 
de un conjunto prescrito de componentes que se fabrican a partir de poli (cloruro de vinilo) no 
plastificado (PVC-U), polipropileno (PP), polipropileno con modificador mineral (PP-MD) o polietileno 
(PE) y ensamblados juntos. 

NOTA 5 El montaje completo de pozo de registro o arqueta de inspección puede incluir también elementos que no estén 
cubiertos por este documento (por ejemplo, componentes superiores o componentes de superficie). 

NOTA 6 Los pozos de registro y las arquetas de inspección se pueden suministrar con cubiertas, marcos y rejillas que 
cumplan con la parte pertinente de la Norma EN 124 [2]. 

 
Los pozos de registro y las arquetas de inspección que cumplen con la Norma EN 13598-2 se pueden 
usar para sistemas de aguas pluviales. 
  



EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 13598-2 

Los componentes de los pozos de registro y la arqueta de inspección se pueden fabricar por varios 
métodos, por ejemplo, extrusión, moldeo por inyección, moldeo por rotación, moldeo a baja presión o 
fabricación. 

NOTA 7 Los pozos de registro y las arquetas de inspección se pueden ensamblar in situ a partir de diferentes componentes, 
pero se pueden fabricar también como una sola unidad.  

NOTA 8 Los pozos de registro y las arquetas de inspección pueden estar sujetos a reglamentaciones nacionales y/o 
disposiciones locales. 

 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
EN 476, Requisitos generales para componentes empleados en sumideros y alcantarillados. 
 
EN 681-1, Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías 
empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado. 
 
EN 681-2, Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías 
empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 2: Elastómeros termoplásticos. 
 
EN 681-3, Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías 
empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 3: Materiales celulares de caucho vulcanizado. 
 
EN 681-4, Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías 
empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 4: Elementos de estanquidad de poliuretano 
moldeado. 
 
EN 1401-1, Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento y alcantarillado 
enterrados sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para 
tubos, accesorios y el sistema. 
 
EN 1852-1, Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. 
Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
 
EN 1905, Sistemas de canalización en materiales plásticos. Tubos, accesorios y material de poli(cloruro 
de vinilo) no plastificado (PVC-U). Método de evaluación del contenido en PVC basado en el contenido 
total en cloro. 
 
EN 12099, Sistemas de canalización en materiales plásticos. Materiales y componentes de tubería de 
polietileno. Determinación del contenido en materiales volátiles. 
 
EN 12666-1, Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación y saneamiento enterrado 
sin presión. Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
 
EN 13101:2002, Pates para pozos de registro enterrados. Requisitos, marcado, ensayos y evaluación de 
conformidad. 
 
EN 13476-2, Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento y alcantarillado 
enterrado sin presión. Sistemas de canalización de pared estructurada de poli(cloruro de vinilo) no 
plastificado (PVC-U), polipropileno (PP) y polietileno (PE). Parte 2: Especificaciones para tubos y 
accesorios con superficie interna y externa lisa y el sistema, de Tipo A. 
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EN 13476-3, Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento y alcantarillado 
enterrado sin presión. Sistemas de canalización de pared estructurada de poli(cloruro de vinilo) no 
plastificado (PVC-U), polipropileno (PP) y polietileno (PE). Parte 3: Especificaciones para tubos y 
accesorios con superficie interna lisa y superficie externa perfilada y el sistema, de Tipo B. 
 
EN 14396, Escaleras fijas para pozos de registro. 
 
EN 14758-1, Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento y alcantarillado 
enterrado sin presión. Polipropileno con modificadores minerales (PP-MD). Parte 1: Especificaciones para 
los tubos, los accesorios y el sistema. 
 
EN ISO 1043-1, Plásticos. Símbolos y abreviaturas. Parte 1: Polímeros de base y sus características 
especiales (ISO 1043-1). 
 
EN ISO 1133-1, Plásticos. Determinación del índice de fluidez de materiales termoplásticos, en masa 
(MFR) y en volumen (MVR). Parte 1: Método normalizado (ISO 1133-1). 
 
EN ISO 1183-1, Plásticos. Métodos para determinar la densidad de plásticos no celulares. Parte 1: Método 
de inmersión, método del picnómetro líquido y método de valoración. (ISO 1183-1). 
 
EN ISO 1183-2, Plásticos. Métodos para determinar la densidad de plásticos no celulares. Parte 2: Método 
de la columna por gradiente de densidades (ISO 1183-2). 
 
EN ISO 2507-1, Tubos y accesorios en materiales termoplásticos. Temperatura de reblandecimiento 
Vicat. Parte 1: Método general de ensayo (ISO 2507-1). 
 
EN ISO 3126, Sistemas de canalización en materiales plásticos. Componentes de materiales plásticos. 
Determinación de las dimensiones (ISO 3126). 
 
EN ISO 3127, Tubos en materiales termoplásticos. Determinación de la resistencia a choques externos. 
Método de la esfera de reloj. (ISO 3127). 
 
EN ISO 3451-1, Plásticos. Determinación del contenido en cenizas. Parte 1: Métodos generales 
(ISO 3451-1). 
 
EN ISO 3451-5, Plásticos. Determinación del contenido en cenizas. Parte 5: Poli(cloruro de vinilo) 
(ISO 3451-5). 
 
EN ISO 9967:2016, Tubos de materiales termoplásticos. Determinación del coeficiente de fluencia 
(ISO 9967:2016). 
 
EN ISO 11357-6, Plásticos. Calorimetría diferencial de barrido (DSC). Parte 6: Determinación del tiempo 
de inducción a la oxidación (OIT isotérmico) y de la temperatura de inducción a la oxidación 
(OIT dinámica) (ISO 11357-6). 
 
EN ISO 13229, Sistemas de canalización en materiales termoplásticos para aplicaciones sin presión. 
Tubos y accesorios de poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Determinación del índice de 
viscosidad y el cálculo del valor-K (ISO 13229). 
 
EN ISO 13254, Sistemas de canalizaciones en materiales termoplásticos para aplicaciones sin presión. 
Método de ensayo de estanquidad al agua (ISO 13254). 
 
EN ISO 13259, Sistemas de canalización en materiales termoplásticos para aplicaciones enterradas sin 
presión. Método de ensayo de estanquidad de las uniones con junta de estanquidad elastomérica 
(ISO 13259). 
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EN ISO 13263, Sistemas de canalización en materiales termoplásticos para evacuación y saneamiento 
enterrado sin presión. Accesorios en materiales termoplásticos. Método de ensayo de resistencia al 
impacto (ISO 13263:2010). 
 
ISO 13266:2010, Thermoplastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage. 
Thermoplastics shafts or risers for inspection chambers and manholes. Determination of resistance 
against surface and traffic loading (ISO 13266). 
 
ISO 13267, Thermoplastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage. 
Thermoplastics inspection chamber and manhole bases. Test methods for buckling resistance 
(ISO 13267). 
 
ISO 13268, Thermoplastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage. 
Thermoplastics shafts or risers for inspection chambers and manholes. Determination of ring stiffness. 
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