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Fotocatalisis

Métodos de ensayo de flujo continuo

Parte 1: Determinacion de la degradacion del 6xido nitrico (NO) en el aire
mediante materiales fotocataliticos

Photocatalysis. Continuous flow test methods. Part 1: Determination of the degradation of nitric oxide
(NO) in the air by photocatalytic materials.

Photocatylyse. Méthode d'essai en flux continu. Partie 1: Détermination de la dégradation du
monoxyde d'azote (NO) dans l'air par des matériaux photocatalytiques.

Esta norma es la version oficial, en espaiiol, de la Norma Europea EN 16980-1:2021.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE 83321:2017 EX.

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 16980-1

Las observaciones a este documento han de dirigirse a:

Asociacion Espafiola de Normalizacion

Génova, 6

28004 MADRID-Espafia
Tel.: 915 294 900
info@une.org
www.une.org

© UNE 2022
Prohibida la reproduccién sin el consentimiento de UNE.
Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE.



indice

PIrOlOZ0 EUIOPEO ..cvvrescsssiasmsmsssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssassssssssasassssssssssssssasasassss s snsnssasasssssssnses 6
1 Objeto y campo de aplicacion.....cmsmsmsmsmsmmisismsmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssases 8
2 NOrmas para CONSUILA ... 8
3 Términos, definiciones y abreviaturas.......o s 8
31 Términos y definiCiones.......mnmmsmsssssssssssssssssss 8
3.2 Abreviaturas y SImbolos ... 9
4 PIiNCIPIO ootiisnsmnsismsmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassnsssassssssassnnns 11
5 INEEIfEreNCIAS i ——————————————— 11
6 W4 N 0B ) o 1 11
6.1 Generalidades..... i ————————— 11
6.2 Sistema de preparacion de mezclas de ases. ... 11
6.3 Sistema de iluminacion y medicion ... 13
7 Preparacion de 1a Muestra..... s sssssasans 18
7.1 50T ot 11 ol o) 1 18
7.2 Caracteristicas de ]a MUESTIa. ... 18
7.3 AcoNdiCioNAMIENTO ..o ————————_— 18
8 Medicion de conCeNtracCioNes.. ... ——————— 18
8.1 Generalidades. ... ————————————— 18
8.2 Medicidn de la concentracidn inicial de 6xidos de nitrégeno antes de

entrar en el reactor fotoqUIMICO ... ——— 19
8.3 CONVETSiON SiN MUESETA ..uvvecierssrsssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssassns 19
8.4 Conversion en la oscuridad y en presencia de muestra .......omssescssas 20
8.5 Conversion bajo iluminacion en presencia de la muestra.........cooussrsssesnasane 21
9 Calculo de la tasa de degradacion fotocatalitica .......ommsmsmsmsmsmsssssssssssssssasans 21
9.1 La tasa observada de degradacion fotocatalitica........ccumnmmmsmsmssssssmsessssssssnasans 21
9.2 Tasa intrinseca de transformacion fotocatalitica.......c.ccirineen. 22
10 Pieza opcional para el uso de diferentes velocidades de ventilador-........... 23
10.1 Generalidades..... e —————————————— 23
10.2 Conversion bajo iluminacidon en presencia de la muestra a diferentes

velocidades de ventilador ... 23
10.3 Calculo de la tasa de degradacion fotocatalitica a diferentes

velocidades del ventilador ... 24
11 Rangos de aceptabilidad de los principales parametros de ensayo ............ 25
12 INFOrme de ENSAYO0....ccuiiccicsmsmrmsmsmsmssssssssss s 26

Anexo A (Informativo) Tendencia tipica de las concentraciones de NO, NO;

y NOx durante un ensayo fotocatalitico a la
velocidad nominal del ventilador ..........cconnmnmnnnsesesssansnsnns 29

Anexo B (Informativo) Tendencia tipica de las concentraciones de NO, NO;

y NOx durante un ensayo fotocatalitico utilizando
diferentes velocidades de ventilador........cconnnnsesarssnsnnns 30

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 16980-1



Anexo C (Informativo) Ejemplo de ensayo para el control de la limitacién

de la transferencia de masa .....cum———— 31
Anexo D (Informativo) Respuesta 6hmica tipica del ventilador ........ccueusnsiiiaseseans 32
13310 ) 107 i1 i - T 33

1 Objeto y campo de aplicacion

Esta norma especifica un método para evaluar el rendimiento de los materiales inorganicos
fotocataliticos contenidos en morteros de cemento y/o cales o matrices en base cerdmica, pinturas o
materiales depositados como peliculas delgadas o recubrimientos en una variedad de sustratos para la
reduccion fotocatalitica de 6xido nitrico en la fase gaseosa. Este método no se aplica para la evaluaciéon
de muestras que se apliquen con flujo perpendicular a la superficie o un flujo que impregne la propia
superficie como filtros poliméricos y de papel, estructuras de panal y similares.

El rendimiento de la muestra fotocatalitica sometida a ensayo se evalia midiendo la tasa de
degradaciéon del 6xido nitrico (NO) utilizando el método especificado en esta norma. La tasa de
reduccion fotocatalitica se calcula a partir de la tasa observada eliminando los efectos de la
transferencia de masa. La tasa de reduccidn fotocatalitica intrinseca es una propiedad intrinseca del
material ensayado y permite distinguir las actividades fotocataliticas de varios productos con una
escala absoluta definida con significado fisico y de ingenieria.

Para las mediciones y calculos descritos en esta norma, la concentracion de 6xidos de nitrégeno (NOx)
se define como la suma estequiométrica de 6xido nitrico (NO) y diéxido de nitrégeno (NO2).

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima ediciéon (incluida cualquier
modificacion de esta).

CEN/TS 16599, Photocatalysis. Irradiation conditions for testing photocatalytic properties of
semiconducting materials and the measurement of these conditions.

EN ISO 9169, Calidad del aire. Definicién y determinacién de las caracteristicas de funcionamiento de un
sistema automdtico de medida (1SO 9169).

ISO 7996:1985, Ambient air. Determination of the mass concentration of nitrogen oxides.
Chemiluminescence method.
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