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UNE-EN ISO 20566

Pinturas y barnices

Determinacion de la resistencia al rayado de sistemas de recubrimiento utilizando
un equipo de laboratorio para el lavado de vehiculos

(ISO 20566:2020)

Paints and varnishes. Determination of the scratch resistance of a coating system using a laboratory-
scale car-wash (ISO 20566:2020).

Peintures et vernis. Détermination de la résistance a la rayure d'un systéeme de peinture sur un poste
de lavage automobile de laboratoire (ISO 20566:2020).

Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN ISO 20566:2021, que
a su vez adopta la Norma Internacional ISO 20566:2020.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN ISO 20566:2013.
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1 Objetoy campo de aplicacion

Este documento especifica un método de ensayo para determinar la resistencia al rayado de
recubrimientos de pintura orgdnica, en especial de los recubrimientos de pintura que se utilizan en la
industria del automovil (es decir, para evaluar su resistencia al lavado en los tineles de lavado). El
método de ensayo descrito simula el lavado automatico en un laboratorio, empleando un cepillo
giratorio y suciedad sintética. Las condiciones del ensayo se han disefiado con el fin de que se ajusten
lo maximo posible a las condiciones reales de un tunel de lavado de automdviles. Si se eligen los
parametros de ensayo de manera adecuada, el método se puede utilizar también para ensayar
peliculas protectoras y otros componentes de plastico.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicién citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima edicién (incluida cualquier
modificacion de esta).

ISO 1513, Pinturas y barnices. Examen y preparacion de las muestras para ensayo.
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ISO 2813, Pinturas y barnices. Determinacion del indice de brillo especular a 20°, 60°y 85°.

ISO 4618, Pinturasy barnices. Términos y definiciones.

ISO 4628-1, Pinturas y barnices. Evaluacién de la degradacion de los recubrimientos. Designacién de la
intensidad, cantidad y tamaiio de los tipos mds comunes de defectos. Parte 1: Introduccion general y

sistema de designacion.

ISO 13076, Pinturas y barnices. Illuminacion y procedimiento para las evaluaciones visuales de los
recubrimientos.

ISO 13803, Pinturas y barnices. Determinacion del velo especular sobre peliculas de pintura a 20°.
ISO 15528, Pinturas, barnices y materias primas para pinturasy barnices. Toma de muestras.

ISO 18314-1, Colorimetria analitica. Parte 1: Medicién prdctica del color.
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