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UNE-EN 12697-20

Mezclas bituminosas
Métodos de ensayo
Parte 20: Ensayo de indentacion utilizando probetas cubicas o Marshall

Bituminous mixtures. Test methods. Part 20: Indentation using cube or Marshall specimens.

Mélanges bitumineux. Méthodes d'essai. Partie 20: Essai d'indentation de cubes ou éprouvettes
Marshall.

Esta norma es la version oficial, en espafol, de la Norma Europea EN 12697-20:2020.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 12697-20:2013.
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1 Objeto y campo de aplicacion

Este documento describe un método de ensayo para determinar la profundidad de indentaciéon en
masticos bituminosos y otros asfaltos, cuando se les aplica una fuerza por medio de un vastago
indentador cilindrico cuyo extremo es plano y circular. Este documento se aplica a masticos
bituminosos con aridos de tamafio nominal maximo menor o igual que 16 mm.

2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuacién, en su totalidad o en parte, son normas para consulta
indispensables para la aplicacién de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicién citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima edicién (incluida cualquier
modificacion de esta).

EN 12697-27, Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 27: Toma de muestras.

EN 12697-30, Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 30: Preparacién de probetas mediante
compactador de impactos.

EN 12697-35, Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 35: Mezclado en laboratorio.

EN 12970, Madsticos asfdlticos para impermeabilizaciéon. Definiciones, caracteristicas y métodos de
ensayo.

EN 13108-6, Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 6: Mdsticos bituminosos.

ISO 48-2, Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of hardness. Part 2: Hardness between
10 IRHD and 100 IRHD.
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