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UNE-EN ISO 12759-5

Ventiladores

Clasificacion de la eficiencia de los ventiladores
Parte 5: Ventiladores de chorro

(ISO 12759-5:2021)

Fans. Efficiency classification for fans. Part 5: Jet fans (1SO 12759-5:2021).

Ventilateurs. Classification du rendement des ventilateurs. Partie 5: Ventilateurs accélérateurs
(150 12759-5:2021).

Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN ISO 12759-5:2021,
que a su vez adopta la Norma Internacional ISO 12759-5:2021.

Esta norma anulard y sustituird a la Norma UNE-EN ISO 12759:2016.
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1 Objeto y campo de aplicacion

Este documento establece una clasificacion de la eficiencia de un ventilador para todos los tipos de
ventiladores de chorro accionados por motores de potencia eléctrica en el rango de 5,5 kW a 155 kW
(v este es probable que esté en el rango de tamafio de 500 mm a 1 600 mm de didmetro con motores
de potencia nominal entre 5,5 kW y 150 kW segin la Norma IEC 60034-30-1).

Este documento no es aplicable a ventiladores de chorro utilizados en aparcamientos cerrados.
Este documento puede ser utilizado por los legisladores o por organismos reguladores para definir

objetivos futuros de ahorro energético.

2 Normas para consulta

No hay normas para consulta en este documento.
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