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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento se aplica a los enrolladores de cable provistos de un conductor flexible no 
desmontable con una tensión asignada de funcionamiento que no supere a 690 V en c.c. y/o 690 V en 
c.a. con una frecuencia que no supere los 500 Hz y con una corriente asignada que no supere 63 A, 
destinados principalmente a uso industrial, de interior o de exterior, para su uso con accesorios que 
cumplan con las Normas IEC 60309-1, IEC 60309-2 o IEC 60309-4. 
 
Este documento se aplica a: 
 
– enrolladores de cable portátiles equipados con una clavija o una base de conector que cumplan con 

las Normas IEC 60309-1 o IEC 60309-2 y al menos una base de toma de corriente que cumpla con 
las Normas IEC 60309-1, IEC 60309-2 o IEC 60309-4; 

 
– enrolladores de cable fijos equipados al menos con una base de toma de corriente que cumpla con 

las Normas IEC 60309-1, IEC 60309-2 o IEC 60309-4; 
 
– enrolladores de cable adecuados para su uso a temperatura ambiente, normalmente dentro del 

rango entre -25 °C y +40 °C. 
 
No está excluido el uso de este equipo en obras de construcción o en aplicaciones agrícolas, 
comerciales o domésticas. 
 
Este documento también se aplica a los enrolladores de cable diseñados para su utilización en 
instalaciones de muy baja tensión. 
 
En lugares que presenten condiciones especiales, por ejemplo, a bordo de buques, en vehículos o 
similares, o cuando sea posible que tengan lugar explosiones, pueden ser necesarios algunos requisitos 
adicionales. 
 
NOTA 1 Este documento no se desarrolló para aplicaciones de Vehículo Eléctrico (VE), pero se puede emplear como guía 

para enrolladores de cable para aplicaciones de VE. 
 
NOTA 2 Los requisitos adicionales para los enrolladores de cable para corrientes superiores a 63 A están en estudio. 

 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
IEC 60068-2-75, Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos. Ensayo Eh: Ensayos de martillos. 
 
IEC 60068-2-78, Ensayos ambientales. Parte 2-78: Ensayos. Ensayo Cab: Calor húmedo, ensayo continuo. 
 
IEC 60112, Método de determinación de los índices de resistencia y de prueba a la formación de caminos 
conductores de los materiales aislantes sólidos. 
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IEC 60245 (todas las partes), Rubber insulated cables. Rated voltages up to and including 450/750 V. 
 
IEC 60245-4, Rubber insulated cables. Rated voltages up to and including 450/750 V. Part 4: Cords and 
flexible cables. 
 
IEC 60309-1:2021, Clavijas, bases de toma de corriente fijas o portátiles y bases de conector para usos 
industriales. Parte 1: Requisitos generales. 
 
IEC 60309-2, Clavijas, bases de toma de corriente fijas o portátiles y bases de conector para usos 
industriales. Parte 2: Requisitos de intercambiabilidad dimensional para los accesorios de espigas y 
alvéolos. 
 
IEC 60309-4, Clavijas, bases de toma de corriente fijas o portátiles y bases de conector para usos 
industriales. Parte 4: Bases de tomas de corriente y tomas móviles con interruptor, con o sin 
enclavamiento. 
 
IEC 60529, Grados de protección proporcionado por las envolventes (Código IP). 
 
IEC 60664-1:2020, Coordinación de aislamiento de los equipos en los sistemas (redes) de baja tensión. 
Parte 1: Principios, requisitos y ensayos. 
 
IEC 60664-3, Coordinación de aislamiento de los equipos en los sistemas (redes) de baja tensión. Parte 3: 
Uso de revestimiento, encapsulado o moldeado para la protección contra la contaminación. 
 
IEC 60695-2-11, Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2-11: Método de ensayo del hilo 
incandescente. Ensayo de inflamabilidad para productos terminados. 
 
IEC 60695-10­2, Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 10-2: Calor anormal. Ensayo de la bola. 
 
IEC 60730-2-9, Dispositivos de control eléctrico automático. Parte 2-9: Requisitos particulares para 
dispositivos de control termosensibles. 
 
IEC 61000-6-1, Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 6-1: Normas genéricas. Inmunidad en 
entornos residenciales, comerciales y de industria ligera. 
 
IEC 61000-6-3, Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 6-3: Normas genéricas. Norma de emisión 
para equipos en entornos residenciales. 
 
IEC 61032, Protección de personas y materiales proporcionada por las envolventes. Calibres de ensayo 
para la verificación. 
 
ISO 1456, Recubrimientos metálicos y otros recubrimientos inorgánicos. Recubrimientos electrolíticos de 
níquel, níquel más cromo, cobre más níquel y de cobre más níquel más cromo. 
 
ISO 2081, Recubrimientos metálicos y otros recubrimientos inorgánicos. Recubrimientos electrolíticos de 
cinc con tratamientos suplementarios sobre hierro o acero. 
 
ISO 2093, Recubrimientos metálicos. Depósitos electrolíticos de estaño. especificaciones y métodos de 
ensayo. 
 
Guía ISO/IEC 51, Aspectos de seguridad. Directrices para su inclusión en las normas. 
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