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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento se aplica a los dispositivos de protección contra sobretensiones a frecuencia 
industrial (en adelante denominados "POP") para usos domésticos y análogos, con una frecuencia 
asignada de 50 Hz, 60 Hz o 50/60 Hz, con una tensión asignada no superior a 230 V CA (entre fase y 
neutro), y con una corriente asignada inferior o igual a 63 A, constituidos por una unidad funcional en 
combinación con un dispositivo de protección principal (MPD), o como un solo dispositivo con medios 
de apertura capaces de abrir el circuito protegido en condiciones específicas. 
 
El dispositivo de protección principal es un interruptor automático, un ID o un AD. 
 
NOTA 1 Un POP, como dispositivo único, no es un dispositivo de protección que pueda usarse para la desconexión 

automática del suministro en el sentido especificado en la Norma IEC 60364-4-41. 

 
Los POP están destinados a utilizarse en un entorno con grado de contaminación 2 y categoría de 
sobretensión III. Los dispositivos para POP son adecuados para el seccionamiento. 
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Los POP pueden diseñarse como una unidad POP montada o integrada en un dispositivo de protección 
principal o como un conjunto de un dispositivo de protección principal acoplado mecánica o 
eléctricamente in situ con la unidad POP, o como un único POP con medios de apertura capaz de abrir 
el circuito protegido en condiciones específicas. 
 
Los POP están destinados a mitigar los efectos de las sobretensiones a frecuencia industrial entre una 
fase y el conductor neutro (por ejemplo, causadas por la pérdida de un conductor neutro en el 
suministro trifásico aguas arriba del POP) para los equipos situados aguas abajo, abriendo el circuito 
protegido cuando se detecta una sobretensión entre la fase y el neutro. 
 
NOTA 2 En este contexto, el verbo "mitigar" significa que el POP proporcionará protección en la mayoría de los casos de 

sobretensiones a frecuencia industrial. 

 
Los POPs destinados a monitorizar lar la tensión de un conductor de línea a neutro pueden utilizarse 
entre conductores bifásicos en un sistema de suministro eléctrico de fase a fase que no supere los 
230 V si ambos conductores están conmutados y declarados como tales por el fabricante. 
 
Los POPs según este documento son adecuados para su uso en un sistema IT siempre que todos los 
conductores activos estén conmutados. 
 
Este documento no se aplica a la protección contra sobretensiones en modo común. 
 
Este documento no se aplica a los dispositivos de protección contra ondas de choque. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
IEC 60065:2014, Aparatos de audio, vídeo y aparatos electrónicos análogos. Requisitos de seguridad. 
 
IEC 60269 (todas las partes), Fusibles de baja tensión. 
 
IEC 60364 (todas las partes), Instalaciones eléctricas de baja tensión. 
 
IEC 60384-14:2013, Condensadores fijos para uso en equipos electrónicos. Parte 14: Especificación 
intermedia: Condensadores fijos para supresión de interferencias electromagnéticas y conexión a la red 
de alimentación. 
IEC 60384-14:2013/AMD1:2016 
 
IEC 60417, Símbolos gráficos a utilizar sobre los equipos (disponible en: http://www.graphical-
symbols.info/equipment). 
 
IEC 60529, Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP). 
 
IEC 60664-1:2007, Coordinación de aislamiento de los equipos en los sistemas (redes) de baja tensión. 
Parte 1: Principios, requisitos y ensayos. 
 
IEC 60664-3, Coordinación de aislamiento de los equipos en los sistemas (redes) de baja tensión. Parte 3: 
Uso de revestimiento, encapsulado o moldeado para la protección contra la contaminación. 
 
IEC 60695-2-10, Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2-10: Método de ensayo del hilo 
incandescente. Equipos y procedimientos comunes de ensayo. 
 



EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN IEC 63052 

IEC 60695-2-11:2014, Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2-11: Método de ensayo del hilo 
incandescente. Ensayo de inflamabilidad para productos terminados. 
 
IEC 60898-1:2015, Accesorios eléctricos. Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 
análogas para la protección contra sobreintensidades. Parte 1: Interruptores automáticos para 
funcionamiento en corriente alterna. 
 
IEC 60898-2:2016, Accesorios eléctricos. Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 
análogas para la protección contra sobreintensidades. Parte 2: Interruptores automáticos para 
operación en corriente alterna y en corriente continua. 
 
IEC 61000-4-2, Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-2: Técnicas de ensayo y de medida. 
Ensayo de inmunidad a las descargas electrostáticas. 
 
IEC 61000-4-3, Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-3: Técnicas de ensayo y de medida. 
Ensayos de inmunidad a los campos electromagnéticos, radiados y de radiofrecuencia. 
 
IEC 61000-4-4, Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-4: Técnicas de ensayo y de medida. 
Ensayos de inmunidad a los transitorios eléctricos rápidos en ráfagas. 
 
IEC 61000-4-5:2014, Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-5: Técnicas de ensayo y de 
medida. Ensayos de inmunidad a las ondas de choque. 
 
IEC 61000-4-6, Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-6: Técnicas de ensayo y de medida. 
Inmunidad a las perturbaciones conducidas, inducidas por los campos de radiofrecuencia. 
 
IEC 61000-4-16:2015, Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-16: Técnicas de ensayo y de 
medida. Ensayo de inmunidad a las perturbaciones conducidas en modo común en el rango de 
frecuencias de 0 Hz a 150 kHz. 
 
IEC 61000-6-3, Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 6-3: Normas genéricas. Norma de emisión 
para equipos en entornos residenciales. 
 
IEC 61008-1:2010, Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin 
dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas 
generales. 
IEC 61008-1:2010/AMD1:2012 
IEC 61008-1:2010/AMD2:2013 
 
IEC 61009-1:2010, Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, con 
dispositivo de protección contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y análogos (AD). 
Parte 1: Reglas generales. 
IEC 61009-1:2010/AMD1:2012 
IEC 61009-1:2010/AMD2:2013 
 
IEC 61249-2 (todas las partes), Materiales para placas impresas y otras estructuras de interconexión. 
 
IEC 61543:1995, Dispositivos diferenciales residuales (DDR) para usos domésticos y análogos. 
Compatibilidad electromagnética. 
IEC 61543:1995/AMD1:2004 
IEC 61543:1995/AMD2:2005 
 
IEC 61558-1, Seguridad de los transformadores, bobinas de inductancia, fuentes de alimentación y sus 
combinaciones. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
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IEC 61558-2 (todas las partes), Seguridad de los transformadores, bobinas de inductancia, fuentes de 
alimentación y sus combinaciones. 
 
IEC 62423, Interruptores automáticos tipo F y tipo B para actuar por corriente diferencial residual, con y 
sin dispositivo de protección contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y análogos. 
 
IEC 62873-2, Residual current operated circuit-breakers for household and similar use. Part 2: Residual 
current devices (RCDs). Vocabulary. 
 
IEC 62873-3-1, Residual current operated circuit-breakers for household and similar use. Part 3-1: 
Particular requirements for RCDs with screwless-type terminals for external copper conductors. 
 
IEC 62873-3-2, Residual current operated circuit-breakers for household and similar use. Part 3-2: 
Particular requirements for RCDs with flat quick-connect terminations. 
 
IEC 62873-3-3, Residual current operated circuit-breakers for household and similar use. Part 3-3: 
Specific requirements for RCDs with screw-type terminals for external untreated aluminium conductors 
and with aluminium screw-type terminals for use with copper or with aluminium conductors. 
 
ISO 306, Plásticos. Materiales termoplásticos. Determinación de la temperatura de reblandecimiento 
Vicat (VST). 
 
CISPR 14-1, Compatibilidad electromagnética. Requisitos para aparatos electrodomésticos, herramientas 
eléctricas y aparatos análogos. Parte 1: Emisión. 
 
CISPR 32, Compatibilidad electromagnética de equipos multimedia. Requisitos de emisión. 
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