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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma europea especifica los requisitos básicos de frenado de los trenes remolcados por 
locomotoras: 
 
– Para trenes remolcados por locomotoras y destinados para su explotación general, cada vehículo 

está equipado con el sistema de frenado tradicional con una tubería de freno compatible con el 
sistema de frenado UIC. 

 
NOTA Esto garantiza la compatibilidad técnica de la función de frenado entre vehículos de distintos orígenes en un tren 

(véase 5.4). 

 
– Para trenes remolcados por locomotoras y destinados para su uso en una composición fija o prede-

finida, se necesitan los requisitos del vehículo y del tren. En el caso de un sistema de frenado UIC, se 
aplica esta norma; si no, se aplican las series de Normas EN 16185 o EN 15734. 

 
Llegado el caso, la arquitectura del freno UIC descrita en esta norma (véase 5.4) se puede utilizar para 
los frenos en de trenes de múltiples unidades y trenes de alta velocidad y ferrocarril urbano, descritos 
en las series de Normas EN 13452, EN 16185 y EN 15734. 
 
Esta norma europea también tiene en cuenta las funciones de control eléctricas y electrónicas y los 
sistemas de frenado adicionales, como los frenos dinámicos y los frenos independientes de la 
adherencia. 
 
Los requisitos del sistema de frenado que son específicos para máquinas de construcción se establecen 
en la Norma EN 14033-1. 
 
Esta norma europea no se aplica a los sistemas de frenado de material rodante de ferrocarril urbano, 
que se especifican en la Norma EN 13452-1. 
 
 

2 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indis-
pensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edición 
citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación de 
esta). 
 
EN 286-3, Recipientes a presión simples, no sometidos a la llama, diseñados para contener aire o 
nitrógeno. Parte 3: Recipientes a presión, de acero, para los equipos de frenado por aire y para equipos 
neumáticos auxiliares del material rodante ferroviario. 
 
EN 286-4, Recipientes a presión simples, no sometidos a llama, diseñados para contener aire o nitrógeno. 
Parte 4: Recipientes a presión de aleaciones de aluminio para los equipos de frenado por aire y los 
equipos neumáticos auxiliares del material rodante ferroviario. 
 
EN 837-1:1996, Manómetros. Parte 1: Manómetros de tubo Bourdon. Dimensiones, metrología, requisitos 
y ensayos. 
 
EN 854, Mangueras a base de elastómeros y sus conjuntos con accesorios de unión. Tipo hidráulico con 
refuerzo textil. Especificaciones. 
 
EN 10220, Tubos lisos de acero soldados y sin soldadura. Dimensiones y masas por unidad de longitud. 
 
EN 10305-4, Tubos de acero para aplicaciones de precisión. Condiciones técnicas de suministro. Parte 4: 
Tubos sin soldadura estirados en frío para circuitos hidráulicos y neumáticos. 
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EN 10305-6, Tubos de acero para aplicaciones de precisión. Condiciones técnicas de suministro. Parte 6: 
Tubos soldados estirados en frío para circuitos hidráulicos y neumáticos. 
 
EN 13749:2011, Aplicaciones ferroviarias. Ejes montados y bogies. Métodos para especificar los 
requisitos estructurales de los bastidores de bogie. 
 
EN 14478, Aplicaciones ferroviarias. Frenado. Vocabulario genérico. 
 
EN 14531-1, Aplicaciones ferroviarias. Métodos para el cálculo de las distancias de frenado de parada y 
desaceleración e inmovilización. Parte 1: Algoritmos generales que utilizan el cálculo del valor medio de 
composiciones de trenes o vehículos aislados. 
 
EN 14531-2, Aplicaciones ferroviarias. Métodos para el cálculo de las distancias de frenado de parada y 
desaceleración e inmovilización. Parte 2: Cálculos paso a paso para composiciones de tren o vehículos 
aislados. 
 
EN 14535-1, Aplicaciones ferroviarias. Discos de freno para material rodante ferroviario. Parte 1: Discos 
de freno montados a presión o por retracción térmica sobre el eje o el eje motor, dimensiones y requisitos 
de calidad. 
 
EN 14535-2, Aplicaciones ferroviarias. Discos de freno para material rodante ferroviario. Parte 2: Discos 
de freno montados en la rueda, medidas y requisitos de calidad. 
 
EN 14535-3, Aplicaciones ferroviarias. Discos de freno para material rodante ferroviario. Parte 3: Discos 
de freno, rendimiento del disco y del par de fricción, clasificación. 
 
EN 14601, Aplicaciones ferroviarias. Grifos de aislamiento rectos y curvados para tuberías de freno y 
tuberías de depósitos principales. 
 
EN 15220, Aplicaciones ferroviarias. Indicadores de freno. 
 
EN 15273-2, Aplicaciones ferroviarias. Gálibos. Parte 2: Gálibos del material rodante. 
 
EN 15329, Aplicaciones ferroviarias. Frenado. Portazapatas de freno y chaveta de la zapata de freno. 
 
EN 15355, Aplicaciones ferroviarias. Frenado. Válvulas de distribuidor y dispositivos de aislamiento del 
distribuidor. 
 
EN 15595, Aplicaciones ferroviarias. Frenado. Protección contra el deslizamiento de la rueda. 
 
EN 15611, Aplicaciones ferroviarias. Frenado. Válvulas relé. 
 
EN 15612, Aplicaciones ferroviarias. Frenado. Acelerador del frenado de emergencia. 
 
EN 15663, Aplicaciones ferroviarias. Masas de referencia de los vehículos. 
 
EN 15734-1, Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de frenado para los trenes de alta velocidad. Parte 1: 
Requisitos y definiciones. 
 
EN 15807, Aplicaciones ferroviarias. Semiacoplamientos neumáticos. 
 
EN 16185-1, Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de frenado para unidades autopropulsadas. Parte 1: 
Requisitos y definiciones. 
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prEN 16186-2, Aplicaciones ferroviarias. Cabina del maquinista. Parte 2: Integración de pantallas, 
controles e indicadores. 
 
EN 16207, Aplicaciones ferroviarias. Frenado. Criterios funcionales y de rendimiento de los sistemas de 
frenos electromagnéticos de vía para su uso en material rodante ferroviario. 
 
EN 16241, Aplicaciones ferroviarias. Reguladores de timonería. 
 
EN 16334, Aplicaciones ferroviarias. Sistema de alarma de viajeros. Requisitos del sistema. 
 
EN 16451, Aplicaciones ferroviarias. Frenado. Portazapatas de freno. 
 
EN 16452, Aplicaciones ferroviarias. Frenado. Zapatas de freno. 
 
prEN 16834, Aplicaciones ferroviarias. Frenado. Prestaciones del freno. 
 
EN 45545 (todas las partes), Aplicaciones ferroviarias. Protección contra el fuego de vehículos 
ferroviarios. 
 
EN 50125-1, Aplicaciones ferroviarias. Condiciones ambientales para el equipo. Parte 1: Material 
rodante y equipos embarcados. 
 
EN 50163, Aplicaciones ferroviarias. Tensiones de alimentación de las redes de tracción. 
 
EN 50553, Aplicaciones ferroviarias. Requisitos para la capacidad de rodadura en caso de fuego a bordo 
del material rodante. 
 
EN ISO 1127, Tubos de acero inoxidable. Dimensiones, tolerancias y masas convencionales por unidad de 
longitud (ISO 1127). 
 
NF F 11-100:1995, Matériel roulant ferroviaire. Qualité de l'air comprimé destiné aux appareils et 
circuits pneumatiques. 
 
UIC 541-3, Brakes. Disc brakes and their application. General conditions for the approval of brake pads. 
 
UIC 541-5:2005, Brakes. Electropneumatic brake (ep brake). Electropneumatic emergency brake 
override (EBO). 
 
UIC 541-6:2010, Brakes. Electropneumatic brake (ep brake) and Passenger alarm signal (PAS) for 
vehicles used in hauled consists. 
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