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UNE 60311

Canalizaciones de combustibles gaseosos con presién maxima de operacion
inferior o igual a 5 bar

Gas supply pipelines for maximum operating pressure up to and including 5 bar.

Canalisations d'alimentation en gaz pour pression maximale de service inférieur ou égale a 5 bar.

Esta norma anula y sustituye a las Normas UNE 60311:2015 y UNE 60311:2015/1M:2018.
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1 Objeto y campo de aplicacion

Esta norma tiene por objeto fijar los requisitos técnicos y las medidas de seguridad minimas que
deben observarse al proyectar, construir y operar las canalizaciones de combustibles gaseosos de
presion maxima de operacién igual o inferior a 5 bar.

Aunque no forman parte de la canalizacion, esta norma establece asimismo los requisitos técnicos
esenciales y las medidas de seguridad minimas que deben observarse en el proyecto y construccion de

acometidas interiores enterradas.

Esta norma es de aplicacidn a canalizaciones de combustibles gaseosos incluidos en alguna de las
familias mencionadas en la Norma UNE-EN 437.

Los requisitos incluidos en esta norma desarrollan y complementan las recomendaciones funcionales
de la Norma UNE-EN 12007, partes 1 a 4.

2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuacion, en su totalidad o en parte, son normas para consulta
indispensables para la aplicacién de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima ediciéon (incluida cualquier
modificacion de esta).

UNE 60302, Canalizaciones para combustibles gaseosos. Emplazamiento.

UNE-EN 437, Gases de ensayo. Presiones de ensayo. Categorias de los aparatos.

UNE-EN 682, Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales de juntas empleadas en tubos y
accesorios para transporte de gases y fluidos hidrocarbonados.

UNE-EN 837-1, Mandmetros. Parte 1: Mandmetros de tubo Bourdon. Dimensiones, metrologia, requisitos
Y ensayos.

UNE-EN 837-3, Mandémetros. Parte 3: Manometros de membrana y mandometros de cdpsula. Dimensiones,
metrologia, requisitos y ensayos.

UNE-EN 969, Tubos, racores y accesorios de fundicion dictil y sus uniones para conducciones de gas.
Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 1045, Soldeo fuerte. Fundentes para soldeo fuerte. Clasificacién y condiciones técnicas de
suministro.

UNE-EN 1057, Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en
aplicaciones sanitarias y de calefaccion.

UNE-EN 1555-4, Sistemas de canalizacion en materiales pldsticos para el suministro de combustibles
gaseosos. Polietileno (PE). Parte 4: Vdlvulas.

UNE-EN 10204, Productos metdlicos. Tipos de documentos de inspeccion.

UNE-EN 12007-1, Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con presién mdxima de operacion
inferior o igual a 16 bar. Parte 1: Requisitos funcionales generales.
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UNE-EN 12007-2, Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con presién mdxima de operacion
inferior o igual a 16 bar. Parte 2: Requisitos funcionales especificos para el polietileno (MOP inferior o
igual a 10 bar).

UNE-EN 12007-3, Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con presién mdxima de operacion
inferior o igual a 16 bar. Parte 3: Requisitos funcionales especificos para el acero.

UNE-EN 12007-4, Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con presién mdxima de operacion
inferior o igual a 16 bar. Parte 4: Recomendaciones funcionales especificas para la renovacion.

UNE-EN 12327, Sistemas de suministro de gas. Ensayos de presion, puesta en servicio y fuera de servicio.
Requisitos funcionales.

UNE-EN 12954, Principios generales de la proteccion catdédica de estructuras metdlicas terrestres
enterradas o sumergidas.

UNE-EN 13774, Vdlvulas para los sistemas de distribucion de gas con una presién mdxima de servicio
inferior o igual a 16 bar. Requisitos de funcionamiento.

UNE-EN ISO 3183, Industrias del petréleo y del gas natural. Tubos de acero para sistemas de transporte
por canalizaciones.

UNE-EN ISO 12162, Materiales termopldsticos para tubos y accesorios para aplicaciones a presion.
Clasificacién, coeficiente de diseiio y designacién.
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