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Métodos de ensayo de cables metálicos y otros componentes pasivos 
Parte 4-15: Compatibilidad electromagnética (CEM) 
Método de ensayo para medir la impedancia de transferencia y la atenuación de 
apantallamiento o atenuación de acoplamiento con una celda triaxial 

Metallic cables and other passive components test methods. Part 4-15: Electromagnetic compatibility 
(EMC). Test method for measuring transfer impedance and screening attenuation or coupling 
attenuation with triaxial cell. 

Méthodes d'essais des câbles métalliques et autres composants passifs. Partie 4-15: Compatibilité 
électromagnétique (CEM). Méthode d'essai pour le mesurage de l'impédance de transfert et de 
l'affaiblissement d'écran ou de l'affaiblissement de couplage avec cellule triaxiale. 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN IEC 62153-4-
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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta parte de la Norma IEC 62153 especifica los procedimientos para medir con una celda triaxial la 
impedancia de transferencia, la atenuación de apantallamiento o la atenuación de acoplamiento de 
conectores, cordones de cables y componentes, por ejemplo, accesorios para sistemas de transmisión 
analógica y digital y equipamiento para redes de comunicación y cableado. 
 
Las mediciones se pueden lograr aplicando directamente el dispositivo sometido a ensayo a la celda 
triaxial o con el método de tubos concéntricos de acuerdo con la Norma IEC 62153-4-7. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
IEC 61196-1, Coaxial communication cables. Part 1: Generic specification. General, definitions and 
requirements. 
 
IEC TS 62153-4-1:2014, Metallic communication cable test methods. Part 4-1: Electromagnetic 
compatibility (EMC). Introduction to electromagnetic screening measurements. 
 
IEC 62153-4-3, Metallic communication cable test methods. Part 4-3: Electromagnetic Compatibility 
(EMC). Surface transfer impedance. Triaxial method. 
 
IEC 62153-4-4:2015, Metallic communication cable test methods. Part 4-4: Electromagnetic 
compatibility (EMC). Test method for measuring of the screening attenuation as up to and above 3 GHz, 
triaxial method. 
 
IEC 62153-4-7, Métodos de ensayo de cables metálicos y otros componentes pasivos. Parte 4-7: 
Compatibilidad electromagnética (CEM). Método de ensayo para medir la impedancia de transferencia ZT 
y la atenuación de apantallamiento, aS, o la atenuación de acoplamiento, aC, de conectores y de cordones. 
Método triaxial de tubos concéntricos. 
 
IEC 62153-4-8, Metallic cables and other passive components. Test methods. Part 4-8: Electromagnetic 
compatibility (EMC). Capacitive coupling admittance. 
 
IEC 62153-4-9:2018, Metallic communication cable test methods. Part 4-9: Electromagnetic 
compatibility (EMC). Coupling attenuation of screened balanced cables, triaxial method. 
 
IEC 62153-4-10, Metallic communication cable test methods. Part 4-10: Electromagnetic compatibility 
(EMC). Transfer impedance and screening attenuation of feed-throughs and electromagnetic gaskets. 
Double coaxial test method. 
 
IEC 62153-4-16, Métodos de ensayo de cables metálicos y otros componentes pasivos. Parte 4-16: 
Compatibilidad electromagnética (CEM). Extensión del rango de frecuencias a frecuencias superiores 
para la impedancia de transferencia y a frecuencias inferiores para la medición de la atenuación de 
apantallamiento con el uso de un montaje triaxial. 
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