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UNE-EN ISO 276

Ligantes para pinturas y barnices
Aceite de linaza polimerizado
Requisitos y métodos de ensayo
(IS0 276:2019)

Binders for paints and varnishes. Linseed stand oil. Requirements and methods of test (1SO 276:2019).

Liants pour peintures et vernis. Standolies d'huile de lin. Exigences et méthodes d'essai (1SO 276:2019).

Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN ISO 276:2021, que a
su vez adopta la Norma Internacional ISO 276:2019.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN ISO 276:2011.
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1 Objeto y campo de aplicacion

Este documento especifica los requisitos y los correspondientes métodos de ensayo para cinco tipos de
aceite de linaza polimerizado adecuados para pinturas y barnices.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la dltima edicion (incluida cualquier modificacion
de esta).

ISO 660, Aceites y grasas de origen animal y vegetal. Determinacién del indice de acidez y de la acidez.

ISO 2114, Pldsticos (resinas de poliéster), pinturas y barnices (ligantes). Determinacién del indice de
acidez parcial y del indice de acidez total.

ISO 3657, Aceites y grasas de origen animal y vegetal. Determinacién del indice de saponificacién.

ISO 3681, Ligantes para pinturas y barnices. Determinacion del indice de saponificacién. Método de
valoracién volumétrica.

ISO 4618, Pinturasy barnices. Términos y definiciones.
ISO 4630, Liquidos transparentes. Estimacién del color mediante la escala de color Gardner.

ISO 12058-1, Pldsticos. Determinacién de la viscosidad empleando un viscosimetro de caida de bola.
Parte 1: Método del tubo inclinado.

ISO 15715, Ligantes para pinturasy barnices. Determinacion de la turbidez.
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