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UNE-EN ISO 8130-5

Recubrimientos en polvo
Parte 5: Determinacién de las propiedades de flujo de una mezcla polvo/aire
(ISO 8130-5:2021).

Coating powders. Part 5: Determination of flow properties of a powder/air mixture (I1SO 8130-5:2021).

Poudres pour revétement. Partie 5: Détermination de l'aptitude a la fluidisation d'un mélange poudre/air
(150 8130-5:2021).

Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN ISO 8130-5:2021,
que a su vez adopta la Norma Internacional ISO 8130-5:2021.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN ISO 8130-5:2011.
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1 Objetoy campo de aplicacion

Este documento especifica un método para estimar las propiedades de flujo de una mezcla de aire y

recubrimiento en polvo.

Los resultados obtenidos estan influenciados por la composicién del recubrimiento en polvo, su
densidad, su distribucién del tamafio de particula y la forma de las particulas, junto con la tendencia de

las particulas a aglomerarse y a cargarse.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la dltima edicién (incluida cualquier modificacion

de esta).

ISO 8130-14, Recubrimientos en polvo. Parte 14: Vocabulario.

ISO 15528, Pinturas, barnices y materias primas para pinturasy barnices. Toma de muestras.
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